
氧化铝低水泥浇注料 CALDE CAST LT 98 L 高强耐腐蚀性（化工行业

产品名称 氧化铝低水泥浇注料 CALDE CAST LT 98 L
高强耐腐蚀性（化工行业

公司名称 上海泰窑耐火材料有限公司

价格 .00/个

规格参数 导热系数:3.05（℃）
耐火温度:1850（℃）

公司地址 上海市金山区干巷镇光明村十五组

联系电话 13816338599 13501695811

产品详情

导热系数 3.05（℃） 耐火温度 1850（℃）
耐压强度 110°时 70Mpa 1200°时

60Mpa 1600°时
80Mpa（Mpa）

规格 25kg/包（mm）

备注：al2o3>98.0%

 上海泰窑耐火材料有限公司，经过不断的开拓和发展，公司年产十大类近百种耐火材料，为品种比较
齐全的耐火材料商品生产和施工企业，为乐法基（凯得力）的特约经销商，经销各种有色行业的各种耐
火材料。公司主要产品有：粘土砖、高铝砖、铝碳砖、轻质耐火砖、耐火纤维板、耐火纤维毯、电炉用
砖等定型产品和不粘铝浇注料、抗铜和锌渗透浇注料、烧嘴浇注料、炉顶浇注料、捣打料、可塑料、涂
料、特种陶瓷材料等许多不定型耐火材料。公司实行多元化的经营策略，除主营的耐火材料外，公司还
设计制造各种加热炉、熔化炉、保温炉、退火炉等产品。公司拥有一流的耐火材料工艺设备，并拥有十
分先进的常规和非常规的检测设备。先进的工艺，科学的管理和充满活力的技术开发系统，保证了公司
产品质量不断提升，在大型的卧式光亮退火炉，在有色冶炼加工领域具有领先地位，公司的产品畅销国
内的二十个省、市和自治区，并出口到东南亚和非洲，被广泛用于冶金、建材、化工、机械、电力、轻
工、石油和环保等行业。公司不但为用户提供放心的产品，还为用户提供满意的技术服务，使“泰窑牌
”耐火材料的商标誉满天下。
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