
插入式混凝土震动电机 上海建立

产品名称 插入式混凝土震动电机 上海建立

公司名称 上海建立机电设备有限公司联树分公司

价格 .00/个

规格参数 品牌:上海建立
产品类型:三相异步电动机
型号:ZN-70

公司地址 中国 浙江 温岭市 泽国镇联树工业区欧风路67号

联系电话 86 576 86944211/81639928 13906562426

产品详情

品牌 上海建立 产品类型 三相异步电动机
型号 ZN-70 极数 2极
额定功率 1.1KW 额定电压 220/380（V）
额定转速 2840（rpm） 产品认证 CE
应用范围 混凝土机械设备

插入式混凝土振动器,混凝土振动电机是近代混凝土工程施工中的重要机械.凡浇筑混凝土构件,能插入振
动棒者能使用.如:浇筑混凝土柱,墙,主梁,次梁及预制构件等.

接口类型: 国内r形,日式联轴器,马式联轴器

技术规格:

型号/model zn50 zn70 zn-90

功率/power 1.1kw 1.5kw 2.2kw

电压/voltage 380v/ 220v/42v

转速/speed 50hz /2840rpm

重量/weight 17kgs 19kgs 21kgs

packign size 43.5*26*33.5cm 43.5*26*33.5cm 47*26*33.5cm

zn-100 3.0kw 380v/220v 2840r/min/50hz 25kgs ,

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

http://www.tcpdf.org

