
大连佳特MobilgardM330M430M440M450M460M50船舶发动机油

产品名称 大连佳特MobilgardM330M430M440M450M460M5
0船舶发动机油

公司名称 深圳市润富源科技有限公司

价格 4000.00/桶

规格参数 品牌:美孚
型号:Mobilgard412

公司地址 深圳市龙华区龙华街道狮头岭新村西区14栋302

联系电话  13728920503

产品详情

佳特423柴油机油 MobilgardM330M430M440M450M460M50船舶发动机油

佳特 312系列发动机油 Mobilgard 312 Series 312 412 512 柴油发动机油

产品描述：

埃克森的佳特312系列是的柴油发动机油，开发应用于在船舶和工业应用中采用低硫馏分燃料的筒形活塞
发动机中。本系列产品配方可以在长期的工作中提供的抗氧化性能和抗粘度增加能力，具有的水分离特
性和抗腐蚀性。

特性

�的热稳定性和氧化稳定性。

�改善的抗磨损特性。

�的总碱值储备和保持能力。

�的去垢和分散特性。

应用

�Mobilgard 312系列柴油发动机油设计用于采用馏分燃料或易挥发燃料混合物的船舶和工业柴油发动机
中汽缸和轴承的润滑。

�本系列产品特别适用于渔船队的小缸径高速柴油发动机，新重载发动机，以及多种类型的中速发动机
。



典型属性
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