
唐音珠宝火彩直播补光灯聚光灯首饰饰品打光拍照钻闪灯射灯拍摄摄
影灯

产品名称 唐音珠宝火彩直播补光灯聚光灯首饰饰品打光拍
照钻闪灯射灯拍摄摄影灯

公司名称 中山市唐音光电科技有限公司

价格 1300.00/套

规格参数 专用:珠宝饰品灯
适用:钻石首饰拍摄补光
适用:玉石古玩拍摄补光

公司地址 中山市小榄镇埒西一环镇西路221号四楼之一

联系电话  17322824909

产品详情

1、金属机柜铁皮后网门，前玻璃门2、前后为圆形通风孔的上下框;3、主体颜色为国际流行RAL7035;4、
可同时安装脚轮和支脚;5、结构坚固，静载达800KG(带支脚）;6、可关闭的上部、下部多处走线通道，底
部大走线孔尺寸可按需调整;7、可选配安装底座，达到固定机柜、底部过线、底部送冷风、防鼠的要求 ;
8、可方便拆卸的左右侧门和前后门;适用范围：电视台，学校，政企，融媒体中心灯光，中小型演播室
灯光，演播厅灯光，访谈类演播室灯光、虚拟演播室灯光、全景演播室灯光，摄影棚灯光专用电源连接
器。尺寸：600宽*1000高*600深容量：18U  用途：放置直通箱电源箱的标准机柜 型号：JG18品名：
金属品牌：  颜色：黑色 承载：静载800KG(带支架)防护等级：IP20前门：外层钢化玻璃或者金属网格
机柜钥匙：弹力锁，人性化设计表面处理：方孔条镀蓝锌；其余：脱脂、磷化、静电喷塑主要材料：SP
CC优质冷扎钢板制作；厚度：方孔条2.0mm，安装梁1.5mm，其它1.2mm。符合ANSI/EIA
RS-310-D、IEC297-2、DIN41491; PART1、DIN41494; PART7、 GB/T3047.2- 92标准;兼容ETSI标准.配置：
前门玻璃门，后门网门，8位10APDU插排一个，固定板1块，风扇部件1组，4只两寸重型脚轮，M6方螺
母钉20套，内六角扳手一只via001

JG18 金属机柜

产品分类： 演播室工程设备与配件 产品简介： 
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