
三网合一光纤分纤箱48芯三网合一光纤分纤箱48芯三网合一楼道分纤
箱

产品名称 三网合一光纤分纤箱48芯三网合一光纤分纤箱48
芯三网合一楼道分纤箱

公司名称 慈溪市观海卫日晟通信设备厂

价格 140.00/台

规格参数 品牌:烽火太平
材质:冷轧板
产地:宁波

公司地址 慈溪市观海卫镇城南村里宅中路105号

联系电话 0574-63616261 18105846675

产品详情

三网合一光纤分纤箱

       宁波日晟三网合一配线箱FTTH室外壁挂式光分路器箱用于光缆与光通信设备的配线连接，通
过配线箱内的适配器，用光纤跳线引出光信号，实现光配线功能。适用于FTTH工程光缆到楼后使用，安
装于楼道、地下室、机房和大楼外墙。光缆也可以经分光配线箱开拨盘绕后与入户光缆熔接引出，实现
光缆的直通功能，满足传统传输网络工程的需求。

主要特点：

1.有效做到移动、联通、电信三网合一。大大节省了施工空间和施工强度。2.箱体采用冷轧板制成，经静
电喷塑处理，美观大方，线条清晰，防腐防水性能好，使用寿命长。3.光分路器模块采用抽屉式模块化
设计，具有很强的互换性和通用性。4.采取左右结构和上下结构组合结构的设计，左右两边都有光纤熔
接层,而右边上层为光分路器配线层，下层为光纤熔接层。5.在机箱形式及厚度保持一致的情况下，光纤
熔接盘支持6片，满足施工过程中任意形式的接续。6.各种接头端接方便，安装灵活。用于配线间和设备
间光缆的端接、使用和管理。7.门锁采用优质户外防水锁，箱体挂墙安装。8.具有临时尾纤存储区域。

9.支持各种光纤连接头的管理，如SC、LC、ST、MT-RJ等。



       三网合一即中国移动,中国联通,中国电信伴随社会的进步,因业务与技术的发展,相互渗透相互融
合的情况下而开发的新产品。其中包括分光分纤箱,楼道综合箱,光纤楼道箱等等。适用于光缆和配线尾纤
的保护性连接,或光纤接入网中的光纤终端点。同时也适用于FTTH光纤到户使用,可安装于楼道,地下室,机
房和大楼外墙。光缆也可以经分光配线箱与入户光缆熔接引出,实现光缆的功能,满足各类传输网络工程的
需求。用于光缆与光通信设备的配线连接，通过配线箱内的适配器，用光纤跳线引出光信号，实现光配
线功能。适用于FTTH工程光缆到楼后使用，安装于楼道、地下室、机房和大楼外墙。光缆也可以经分光
配线箱开拨盘绕后与入户光缆熔接引出，实现光缆的直通功能，满足传统传输网络工程的需求。

      这类光纤连接器中最有代表性的产品由美国贝尔实验室开发研制，它由两个经精密模压成形的
端头呈截头圆锥形的圆筒插头和一个内部装有双锥形塑料套筒的耦合组件组成。DIN47256型光纤连接器
这是一种由德国开发的连接器。这种连接器采用的插针和耦合套筒的结构尺寸与FC型相同，端面处理采
用PC研磨方式。与FC型连接器相比，其结构要复杂一些，内部金属结构中有控制压力的弹簧，可以避免
因插接压力过大而损伤端面。另外，这种连接器的机械精度较高，因而介入损耗值较小。
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