
带报警皮带电子检重秤

产品名称 带报警皮带电子检重秤

公司名称 上海鼎拓实业有限公司

价格 .00/台

规格参数 品牌:鼎拓
型号:DT
产地:上海

公司地址 上海市松江区泗泾镇文化路298号（注册地址）

联系电话 021-57709403 13641981733

产品详情

带报警皮带电子检重秤产品简介：

检重秤主要对流水线中通过的已包装产品或物品进行在线称重，他可以检测出产品的重量的合格/超重/
欠重，不合格的予以报警。

 

带报警皮带电子检重秤控制箱组成：

控制箱包含：电源总开关，台变频器，接线端子排以及接触器等其它低压电器元件组成。控制箱面板由
触摸屏称重控制仪，启动、停止按钮、指示灯等组成。

带报警皮带电子检重秤产品特点：

1. 加强型不锈钢机架，面防水设计。

2. 采用高精度传感器，基于高速的数字信号处理技术。

3. 动态重量自动补偿技术，零点自动分析和跟踪技术。

4. 100个产品默认，简便的产品编辑和储存。

5. 产品切换和自动调整相对应产品的分选速度。

6 2000条记录，有报表数据打印功能。

7：数据存储所有数据可导出到USB存储设备。报警灯三色报警灯。重量不合格品处理方式：不停机，分



检,超差报警。

 

带报警皮带电子检重秤技术参数：

工作温度: -5℃～60℃；

相对湿度＜90%RH

电源：交流220V±10%

为确保达到好的精度，检重秤的安装地点应避免震动及空气的流动。产品试验、检验方法及标准。

带报警皮带电子检重秤使用范围：

主要用于各种自动化流水线以及物流输送系统上做自动重量检测、成品重量的上下限判别等。大型在线
分选称主要应用于水泥生产线自动重量检测、食品饮料生产线整箱产品缺件、缺瓶检测等，小型在线分
选称主要应用于制药、食品、玩具、五金、化工等小件产品重量是否合格检测。普通配料秤能对配料与
混合工段，不同种物料进行配比。操作简单方便，运行可靠性强，配比准确，功能完备。
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