
阿科玛PMMA DR101 Altuglas原装进口

产品名称 阿科玛PMMA DR101 Altuglas原装进口

公司名称 东莞市群发塑料有限公司

价格 .00/个

规格参数 品牌:法国阿科玛
名称:PMMA DR101
特性:高抗冲，高刚性

公司地址 广东省东莞市樟木头镇百果洞新城街三巷11号10
1室（注册地址）

联系电话 0769-89070333 13686289316

产品详情

阿科玛PMMA DR101 Altuglas原装进口

PMMA(聚甲基丙烯酸甲酯) DR101/法国阿科玛

特性：高抗冲，高刚性

用途：薄膜

加工方法：注塑

参数： 吸水率：0.4%  熔指：1.0g/10 min  比重：1.15无  收缩率：0.3到0.8%  弯曲强度：71MPa。

PMMA塑料_PMMA工程塑料

PMMA塑料，1.18克/立方厘米，160-230℃成型。

PMMA塑料(有机玻璃)

(聚甲基丙烯酸甲脂) 

PMMA塑料 - 英文名称:  



Polymethyl Methacrylate      

  

PMMA塑料 - 比重: 1.18克/立方厘米        

PMMA塑料 - 成型收缩率: 0.5-0.7%         

PMMA塑料 - 成型温度： 160-230℃         

PMMA塑料 - 干燥条件： 70-90℃  4小时

PMMA塑料 - 物料性能       

透明性极好,强度较高,有一定的耐热耐寒性,耐腐蚀,绝缘性良好,综合性能超过聚苯乙烯,但质脆,易熔于有
机溶剂,如作透光材料,其表面硬度稍低,容易擦花.适于制作透明绝缘零件和强度一般的零件.

群發一直贯彻商训十六要诀：懒散则百事费，浮躁则交易少，含糊则争执多，散漫则必废材，延迟则信
用无，放弃则受害多，生意要勤劳，语气要温和，议价要订明，账目要协查，货物要整齐，出纳要谨慎
，期限要约定，临事要责任，用人要方正，主事要安定。
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