
光电隔离型接线端子 上海嘉定端子

产品名称 光电隔离型接线端子 上海嘉定端子

公司名称 上海市嘉定区华通电器厂

价格 50.00/片

规格参数 品牌:上海嘉定端子
型号:JHT2-2.5
应用范围:电力系统信号隔离

公司地址 中国 上海市 上海市嘉定区马陆镇北管村494

联系电话 86 021 69153146

产品详情

品牌 上海嘉定端子 型号 JHT2-2.5
应用范围 电力系统信号隔离 种类 端子(terminal)
接口类型 导轨安装 支持卡数 单卡
读卡类型 XD 形状 矩形
制作工艺 注塑 特性 阻燃等级v0
接触件材质 铜 绝缘体材质 pc
芯数 1 针数 1
线长 8（mm）

用途：用于电力系统自动化、远动方面需要弱,强电转换的场合。
功能：通过该端子把需采集的电信号（dc220v/110v/48v/24v/12v/5v）转换为

强信号（dc220v/110v），以利于数字式设备的接收。

特点：

1、能有效隔离现场的干扰信号；2、输入端和输出端能承受ac1500v，历时 1min
的耐压试验；3、采用继电器工作特性，转换时间不大于2 ms，输出端能长期通过dc220v，1a
的信号。4、直接通过端子的接线来实现信号的隔离、转换，不占用其它任何空间。
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