
杭州埃尼合成齿轮油ENI埃尼合成齿轮油ENI BLASIA S
220/150/100/320/460阿吉普齿轮油

产品名称 杭州埃尼合成齿轮油ENI埃尼合成齿轮油ENI
BLASIA S 220/150/100/320/460阿吉普齿轮油

公司名称 深圳市润富源科技有限公司

价格 1100.00/桶

规格参数 品牌:埃尼合成齿轮油ENI B
型号:BLASIA S 220

公司地址 深圳市龙华区龙华街道狮头岭新村西区14栋302

联系电话  13728920503

产品详情

杭州埃尼合成齿轮油ENI埃尼合成齿轮油ENI BLASIA S 220/150/100/320/460阿吉普齿轮油 

阿吉普合成齿轮油 AGIP BLASIA S 220 齿轮宝S220#号润滑油 包邮

 

齿轮宝S是专为在高温下操作的齿轮及轴承而研制的合成油料润滑油，含有添加剂，具备抗氧化、防锈及
防磨损功能。 

性质及性能 齿轮宝S是从一种本身具有良好润滑功能的基料配制而成；在广 泛的操作温度范围下其高
黏度指数可尽量减少黏度的改变。 它具备特强的抗氧化及热稳定性能；添加剂经过精挑细选，即使有
少部份润滑油因操作环境严峻而氧化，仍可避免形成淤渣。 齿轮宝S已通过
FZG测试（十二级），证实有很好的防磨损及极 压性能。 它具有很好的防锈及防腐蚀功能。  
规格 齿轮宝S符合下列规格标准：

L-CKD 220德国工业标准 51502 PGLP ANSI/AGMA D9005-D94（AGMA NR.4S,5S,6S,7S）  用途

齿轮宝S宜用于在高温下操作的压光机轴承（玻璃成形机、钢带研磨机、熔炉、制陶瓷机、造纸机等），
持续整体温度可达摄氏120℃，高温可达摄氏200℃。

这种合成润滑油的特强性质能减低维修费用，例如适用于要承受中度负荷或需要低摩擦系数以确保操作
顺畅的齿轮，如蜗轮装置。

注:齿轮宝S与矿物油及同类型的醚并不相容。

齿轮宝S不会侵蚀橡胶，但亦不应在与涂漆表面有接触的情况下 使用，除非该物料含有环氧树酯基料。



技术数据

BLASIA S BLASIA S 150 150 220 220 320 320
Вязкость
при
40°С粘度在40 °
C

мм 2 /с毫米2
 /秒

152 152 230 230

Вязкость
при
100°С粘度在100
° C

24,6 24.6 34 34 46,3 46.3

Индекс вя
зкости粘度
指数

- - 195 195 205 205

Температ
ура вспыш
ки闪点

°C ° C 240 240

Температ
ура засты
вания凝结点

-36 -36 -33 -33

Плотност
ь при
15°С密度在15 °
C

кг/л公斤/升 1,000 1.000 1,030 1.030
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