
连云港大元变频器故障机维修

产品名称 连云港大元变频器故障机维修

公司名称 无锡康思克电气有限公司

价格 222.00/台

规格参数 品牌:大元
型号:大元
产地:连云港大元

公司地址 无锡市惠山区钱桥街道惠澄大道77号

联系电话 0510-83220867 15961719232

产品详情

大元

圆织机、电梯控制、包装机、送料机、电容剪脚机（步进电机控制）、食品加工机、景观喷水池

EH2

本系列以优异的运算速度著称！除具备高容量的程序规划空间，内设众多应用指令及通讯指令外；搭配
多样化的特殊扩展模块与功能卡，使主机更能发挥强大效能。

6.1、台达DVP-EH2系列PLC型号特性：

1. 主机点数：16 / 20 / 32 / 40 / 48 / 64 / 80

台达DVP-EH2系列PLC

2. 大I/O点数：512点

3. 程序容量：16K Steps

4. 指令执行速度：0.24μS(基本指令)

5.通讯端口：内置RS-232与RS-485，兼容MODBUS ASCII / RTU通讯协议

6. 数据存储器：10,000字符

7. 档案存储器：10,000字符



8. 高速脉冲输出： 20与32点数机种支持2点200kHz(Y0, Y2)；40点数机种支持2组AB相200kHz脉冲输出(Y0,
Y1)(Y2, Y3)，与2点200kHz脉冲输出(Y4, Y6)。

9. 内置四组硬件高速计数器

台达DVP-EH2系列PLC佳应用：

*指单一计数器高计数范围

*40点机种可达4组200kHz硬件高速计数高速三轴伺服焊接机、高速裁板机、棒材送料机、生产线分散监
控系统等

ES

本系列是顺序控制主机的代表，提供小型PLC具经济效益的解决方案。

7.1、台达DVP-ES系列PLC型号特性：

1. 主机点数：14 / 24 / 32 / 40 / 60

台达DVP-ES系列PLC

2. 大I/O点数：256点

3. 程序容量：4K Steps

4. 通讯端口：内置RS-232与RS-485，兼容MODBUS ASCII / RTU通讯协议。

5. 高速脉冲输出：支持2点(Y0, Y1)独立高速脉冲输出功能，高可达10kHz。

6. 内置四点高速计数器：

台达DVP-ES系列PLC佳应用：

*指单一计数器高计数范围
圆织机、电梯控制、包装机、送料机、电容剪脚机（步进电机控制）、食品加工机、景观喷水池

SS

本系列属于薄型轻巧的台达PLC，提供普通使用的顺序控制功能。

8.1、台达DVP-SS系列PLC型号特性：

1. 主机点数：14

台达DVP-SS系列PLC



2. 大I/O点数：238点

6. 内置高速计数器：台达DVP-SS系列PLC佳应用：

*指单一计数器高计数范围 纺纱机、输送带（转速控制）、卷线机（张力控制）
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