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产品详情

                                                        欧盟POPs检测

欧盟POPs检测管控材质的含量要求

2015年11月14日欧盟公报发布新法规(eu) 2015/2030，对欧盟持久性有机污染物（pops）法规(ec) no 850/20
04进行修订。新法规主要修订pops附录i中短链氯化石蜡（sccp）的限制条款，规定任何物质或混合物中
的sccp含量不得≥1%，物品中sccp含量不得≥0.15%。

pops法规附录i 中sccp限制条款：

修订前：

1.任何物质和混合物中sccp含量不得≥1%；

2.2013年1月11日起所有物品中不得含有；

3.豁免产品：矿业用传输带，大坝密封剂

修订后（(eu) 2015/2030）：

1.任何物质和混合物中sccp含量不得≥1%；

2.物品中sccp含量不得≥0.15%；

3.豁免：2015年12月4日前投入使用的矿业用传输带和大坝密封剂



POPs法规常见测试物质：

短链氯化石蜡：SCCP ，限值要求：物质或配置品＜10000 ppm，物品＜ 1500 ppm ，主要应用：广泛使用
在电缆中，也可用于制水管、地板、薄膜、人造革、塑料制品和日用品等。主要用作阻燃剂。

全氟辛烷磺酸盐： PFOS，限值要求：物质或配置品≤10 ppm，物品、半成品或部件＜ 1000 ppm，针对纺
织材料，覆层材料含量需＜1ug/m2，主要应用：广泛用于生产纺织品、皮革制品、家具和地毯等表面防
污处理剂。

六溴环十二烷： HBCDD，限值要求：100 ppm，主要应用：用于聚丙烯塑料和纤维,
聚苯乙烯泡沫塑料的阻燃, 也可用于涤纶织物阻。

POPs认证管控产品目录：

电子电器设备、玩具、日用消费品、手提包或钱包,运动垫,跳绳,化妆箱,文具盒和智能手机壳等等。

办理POPs的流程：寄样→测试→测试合格出报告草稿件→草稿件核对无误→颁发证书和报告

办理POPs的一般周期：一般时间在7个工作日左右

凯睿检测（深圳）有限公司
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