
镇海打水井 镇海机械挖水井电话 镇海本地打井队施工快速

产品名称 镇海打水井 镇海机械挖水井电话
镇海本地打井队施工快速

公司名称 航通钻井工程有限公司

价格 150.00/米

规格参数

公司地址 浙江地区联系电话13065806718

联系电话 13065806718 13041884018

产品详情

 镇海打水井 镇海机械挖水井电话 镇海本地打井队施工快速 

三、深井施工，深度20-1000米，口径4
寸-16寸，每小时量可达1-200吨，为企业、厂、矿、私人等缺水单位服务。 四、井点降水、深井降水。
五、综合测井、修井、洗井、捞水泵。 六、冷风机、水空调销售。 深水井规格
深度30－1000米；口径由双方协商约定， 量1－200吨/小时。 降水井规格
降水井规格有深井降水（大口径降水），轻型井点降水（插钢管真空水），小井点降水三种。 

回灌井采用成井设计工艺和施工及布署，区别成井是增大回灌井径（ф700mm），滤水管长度，因地层
在13m下有较强渗透系数，且承压水头越向上承压水头越小。回灌井从热交换率能充分发挥地下水温度
场当年能得以平衡以及影响等方面考虑，采取抽水井与回灌井分离的原则。图书馆东侧布置深抽水井，
夏天供水；图书馆西侧布置较浅回灌井，夏季作回灌。两类井的宏观间距在100-150m之间，图书馆东侧
称为冷库区，图书馆西侧称为热库区。无论是冬季或夏季回灌井均应布在抽水漏斗之内。 

内钳工1、检查绞车固定及护罩。2、检查主刹车、辅助刹车（水刹车使用前加水待用）。3、检查钳尾绳
、液压猫头绳的完好及固定情况。4、检查吊卡活门及销变形及磨损情况。5、检查卡瓦、卡瓦，卡瓦使
用前背涂黄油。6、检查短节、内防喷工具等其它井口工具。 
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