
哈萨克斯坦GGTN-K认证简介

产品名称 哈萨克斯坦GGTN-K认证简介

公司名称 上海西测检测技术有限公司

价格 .00/个

规格参数

公司地址 上海市红林路2号新宝中心大厦1302-1303室

联系电话 021-66032575 18601655499
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一、哈萨克斯坦危险工业GGTN-K认证简介

在哈萨克斯坦许多使用在具有潜在危险工业环境下的产品需要额外的许可证明，这就是“为预防和消除
极端情形的国家检查许可证”。它由哈萨克斯坦共和国紧急情况部颁发（等效于俄罗斯的危险工业RTN
许可）。

GGTN-K认证阐明了有潜在危险性的设备符合哈萨克斯坦的安全标准要求，并且可以安全投入运行。涉
及设备主要有高危高压行业设备，如石油天然气相关领域，防爆领域等；此许可证是用于启动设备或工
厂的必需条件。如果没有该许可证，整个工厂将不被允许运行。

通常情况下，GGTN-K认证的办法主要基于专家结论，而专家结论涉及的主要内容为对一系列技术文件
的评审，及可能需要的现场测试，涉及的技术文件主要有产品图纸，产品技术规格，材料证书，强度技
术，压力测试，无损检测，焊接考核，防爆证书，测试报告等等。

二、哈萨克斯坦危险工业GGTN-K的认证范围

根据哈萨克斯坦共和国的法律适用的安装使用许可（GGTN），根据2014年4月11日“哈萨克斯坦共和国
法”第74条第188-V号“民事保护”，经授权的国家机构颁发使用技术，技术装置和材料的许可证：

用于危险的生产设施;

用于危险技术设备。

哈萨克斯坦共和国“民事保护法”第70条规定了危险生产设施的标志。

危险的技术设备也属于危险的生产设施（根据哈萨克斯坦共和国“民事保护法”第71条）：



技术装置在压力超过0.07MPa或水加热温度超过115℃的情况下运行，但加热网络除外;

起重机，自动扶梯，索道，电梯。

禁止在没有许可证（GGTN）的情况下使用任何技术，技术设备，材料在哈萨克斯坦的危险生产设施中
使用。

如果危险生产设施中使用的技术，技术设备，材料，危险技术设备符合工业安全要求，则授权机构在十
五个日历日内授权使用它们。

根据2003年1月7日“哈萨克斯坦共和国法”第7条第1款的电子文件“电子文件和电子数字签名”相当于
纸上文件。现在仅签发电子版许可证，并可以通过授权机构的网站查询，不再签发纸质许可证。

三、GGTN-K认证有效期种类

1、批次GGTN-K许可，仅针对单批合同下的固定设备，对设备终身有效；

2、系列GGTN-K许可，针对制造商的长期许可，在证书有效期内均被允许使用；

四、申请GGTN-K认证的步骤

1、申请方提出认证申请；

2、由申请方准备、提交认证所需的商业、技术文件；

3、按照紧急情况部的要求，编写、整理申请所需文件；

3、提交文件至紧急情况部进行申请；

4、紧急情况部组织专家对工厂进行审核；

6、由紧急情况部签发危险工业GGTN-K许可证；

五、GGTN-K认证所需的文件清单

1、申请方信息（准确的中英文名称、地址、联系人、联系方式等，如申请方注册地址与生产厂地址不同
，需分别详细说明）；

2、申请方商业资质（营业执照、组织机构代码、税务登证，如涉及特种牛产许可，雾提供相关生产许可
证）;

3、产品信息（准确的产品中英文名称、系列型号、海关编码）;

4、产品照片或图片;

5、产品说明书（英文/俄文版）;

6、产品图纸（机械总图、电气原理图、液压/气动原理图等）;

7、ISO9001证书;



8、内部质检或第三方证书、相关技术文件（工厂测试报告，如焊接测试、电气安全测试等，或第=方测
试报告、第三方认证证书，如CE、UL、ASME或API等）

二、GGTN-K认证有效期种类

三、申请GGTN-K认证的步骤

四、GGTN-K认证所需的文件清单

2、申请方商业资质（营业执照、组织机构代码、税务登证，如涉及特种牛产许可，雾提供相关生产许可

证）;

7、ISO9001质量管理体系证书英文版（有效期内）;

8、内部质检或第三方国际认证证书、相关技术文件（内部测试报告，如焊接测试、电气安全测试等，或
第=方测试报告、国际认证证书，如欧盟CE认证、UL认证、ASME或API认证等）
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