
杰瑞士蓄电池型号稳压消防逆变电源

产品名称 杰瑞士蓄电池型号稳压消防逆变电源

公司名称 山东萱创电子科技有限公司

价格 .00/个

规格参数 阀控式蓄电池:直流屏电池，稳压电源
12v，2V:铅酸胶体蓄电池

公司地址 山东省济南市天桥区粟山路10号滨河小学东临圣
地龙帛大厦6层080号（注册地址）

联系电话 15810400700 15810400700

产品详情
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性能特点：使用寿命长，采用的铅膏配方及板栅技术，大大延长电池使用寿命，0.8AH-28AH(设计寿命3
-5年)，33AH-250AH(设计寿命5-8年)；釆用超纯度原材料制造与清洁的生产环境，保证电池自放电小；
自放电小于3％/月；采用密封阀控结构和单向安全阀，多层端子密封结构，确保电池有效使用期内极柱
密封的可靠度，产品具有防酸防漏防爆功能；性高：电池可以在任意方向使用（倒置除外）；使用形式
多样：既可浮充使用，又可循环使用；采用的电解液及活性物质配方，使电池适用温度更为宽广；电池
良好的一致性，确保电池在UPS电源等浮充设备上使用；

注意事项(1)非人士不得打开蓄电池，以免危险，如不慎电池壳破裂，接触，请用大量清水冲洗，必要时
请就医。(2)使用多个电池时，要注意电池间的连线正确无误，注意不要短路。(3)使用过程中应避免强烈
震动或机械损伤(4)使用上、下带有通气孔的电池容器以便散热。(5)请不要让雨水淋到蓄电池，或者将电
池浸入水中。(6)电池的清扫请用尽量拧干的湿抹布进行，请不要使用干布或掸子等，请勿使用化学清洗
剂清洗电池。(7)请勿在同箱中混用容量不同，新旧不同，厂家不同的电池。
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