
太阳能LED庭院灯 国星

产品名称 太阳能LED庭院灯 国星

公司名称 江苏国星电器有限公司

价格 800.00/只

规格参数 品牌:国星
型号:GX-TY-004-20W～60W
类型:太阳能庭院灯

公司地址 常州市武进区前黄镇寨桥工业园前寨中路3号

联系电话 69691288 13915835797

产品详情

品牌 国星 型号 GX-TY-004-20W～60W
类型 太阳能庭院灯 材质 铝制
防护等级 IP 65 光源类型 LED
光源功率 单颗20W/30W/40W/60W

（W）
电压 AC 85~ 265 V

/DC12~24V（V）
主要适用范围 林荫滨江道路、广场庭院

、城市街道、步行街、大
型厂区、公园、公共场所
等

项目 参数
驱动型号 gx-qd-25～65wad/gx-qd-25～65wdd
驱动工作额定电压 ac 85~ 265 v /dc12~24v
驱动功率 25~65w
功率因数 ＞93%
驱动频率 50~60赫兹
驱动输出电压 dc 12~25v
驱动输出电流 dc恒流1350ma ~2450ma（根据光源功率匹配）
led光衰 ＜10%（5，000小时）
led功耗 18w/28w/36w/55w
系统功耗 20w/30w/40w/60w
初始光通量 1400lmm/2100lm/2800lm/4200lm( tj= 25℃)
维持平均光通量 1200lm/1800lm/2400lm/3600lm（tj= 53℃）
有效光通量 1000 lm/ 1600lm/2100lm/3100lm( tj= 53℃)
发光效率( %) > 85 %
安装4.5米平均照度( e ) > 15 lux ( @4.5米)
相对色温 5000~ 7000 k
演色指数 (ra) > 75



光源 单颗20w/30w/40w/60w
光型曲线 扩散圆形
结点温度( tj ) 55℃± 1℃( ta= 25℃)
系统热阻( rja ) 0.45℃/ w
工作温度(环境温度) - 40℃~55℃
工作湿度(相对湿度) 10 % ~ 90 % rh
存储温度 10℃~85℃
使用寿命 > 30,000 hrs
外壳材质 铝合金压铸
规格尺寸(单位: mm) ￠680/￠625/￠750/￠630￠435
灯具净重 7.5kg
防护等级 ip 65
4.5米高地面光形参数 近似直径25米圆形
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