
新型鱼礁岛模具 稳定性高 组装方便 佰程模具

产品名称 新型鱼礁岛模具 稳定性高 组装方便 佰程模具

公司名称 保定佰程模具制造有限公司

价格 .00/个

规格参数 品牌:佰程
可售卖地:全国
规格:可定制

公司地址 清苑工业园区

联系电话 15075212345 15075212345

产品详情

新型鱼礁岛模具 稳定性高 组装方便 佰程模具，且使用高密度环保复合材料做成的网笼，装有各种贝壳
，可以作为鱼类的饵料。此生态鱼礁包含底座、框架、网笼(含贝壳)，整体设计为方形结构，全部采用
钢结构组装而成，组装方便。加上网笼结构，可以极大地提高鱼礁的表面积，以及鱼礁内部的空间利用
率，吸引更多的海洋生物在此活动。

底座为空体结构，采用高密度材料制成。为增加整个鱼礁的抗倾覆性能，便于鱼礁的组装及运输，底座
设计成空体结构，预留一个灌浆口，在鱼礁运到码头后，使用高压力灌浆机，将一种混合材料加入底座
中，然后将灌浆口密闭，增加底座的配重。此种设计大大节省了鱼礁的组装时间，同时方便鱼礁的运输
，提高了鱼礁的生产效率

在近海大量投放人工鱼礁对于恢复和养护近海渔业资源和改善沿海生态环境发挥了十分有效的积极作用
。尤其是目前我国近海渔业资源趋向枯竭的情况下，对于人工鱼礁的建设更显重要。现有的大型人工鱼
礁大多为钢筋混凝土结构，然而这种结构的鱼礁制造麻烦，运输困难，对环境易造成污染，不易于得到
广泛推广及运用。

鱼礁岛模具是生产鱼礁岛预制件来使用的。鱼礁岛是人工为海域生物建设的一种生息环境，所以就借助
鱼礁模具来完成生产工作。鱼礁模具的使用也非常简单，在使用前需要对模具内模刷工业机油，这时帮
助脱模并且防止混凝土与模具有粘连。浇筑的时候也要进行排气工作以免生产出来的预制件有蜂窝孔，
那样的预制件就非常不达标了。然后就是等待成型了，这类模具需要进行二十四小时的自然成型才能脱
模，不然就会导致鱼礁岛预制件的破坏，所以施工人员要注意随时观察成型情况。
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