
组装式三棱柱人工鱼礁模具形状 设计要求

产品名称 组装式三棱柱人工鱼礁模具形状 设计要求

公司名称 保定佰程模具制造有限公司

价格 .00/个

规格参数 品牌:佰程
可售卖地:全国
规格:可定制

公司地址 清苑工业园区

联系电话 15075212345 15075212345

产品详情

拼装式三棱柱人工鱼礁模具形状多样 设计方案规定

鱼礁岛磨具样子也是丰富多彩的，一般是用钢材制造而成的，样子有方形和长方型，也是有三角体样子
的磨具，总体构造看来是非常简单的，生产过程中必须人员来实际操作，而且由于容积偏大，因此要越
来越多的工作人员来实现生产制造，生产下来的鱼礁岛磨具抗压能力强，耐用度好，不易产生损坏。

鱼礁岛磨具的工程设计使用的铝型材要厚一点，由于混凝土鱼礁的规格通常非常大，假如材料尤其薄得
话比较容易发生磨具形变的状况。通常鱼礁岛磨具所采取的不锈钢厚度在5mm上下，相对性于3mm的主
控制面板而言要牢固许多，并且顾客应用磨具时也很安心，筋板的采用通常在60*6mm，可以有效的具有
固定支撑点的功效。只是让薄厚做到规范而控制面板的光泽度不符合标准也是不可以的，假如厚钢板表
层不光滑生产制造下来的混凝土预制构件表层也凸凹不平，也有有可能发生混凝土添充不完善的状况，
因此模具制造厂家在叙例上也需要严苛把控。

拼装式三棱柱人工鱼礁磨具混泥土是一种将具备粘结特性的原材料和砂、石（通称石料或沥青混合料）
及其粉细颗粒物（填充料）混和并成形后，经凝结硬底化而粘接变成总体的原材料。常用粘结资料的范
畴很广，土木工程工程项目中的水泥运用多的是以混凝土为主导的粘结原材料。
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