
无锡永强树脂角磨片 27

产品名称 无锡永强树脂角磨片 27

公司名称 无锡永强砂轮厂

价格 .00/个

规格参数 型号:27
规格:125*6*22
材质:棕刚玉

公司地址 中国 江苏 无锡市 八士辛巷工业区

联系电话 86-0510-83801762 13706185172

产品详情

型号 27 规格 125*6*22
材质 棕刚玉 粒度 24-36
内径 22（mm） 外径 125（mm）
厚度 6（mm） 最大线速度 70（m/s）
适用范围 磨削金属材质

安全使用线速度70m/s，硬度中等，去铁量大，砂轮磨耗中等，使用寿命较长，特别适合于切割和磨削碳
素钢、合金钢、球墨铸铁等材料。广泛使用于造船、冶金、化工机械、压力容器、钢结构件等行业，适
用范围最广。

永强”（红色商标）系列安全使用线速度70m/s，硬度中等，去铁量大，砂轮磨耗中等，使用寿命较长，
特别适合于切割和磨削碳素钢、合金钢、球墨铸铁等材料。广泛使用于造船、冶金、化工机械、压力容
器、钢结构件等行业，适用范围最广。

永强”（蓝色商标）系列安全使用线速度70m/s，硬度较低，去铁量大，但砂轮的磨耗也相应较大，切割
和磨削过程中砂轮表面不易粘附金属屑，不易打滑和烧伤工件，适合于切割和磨削铸铁等硬脆材料；不
锈钢等高硬度、高韧性材料；铜、铝及其合金等韧性、塑性大、易粘附的材料。

“奥斯嘉”牌玻璃纤维增强树酯结合剂砂轮采用国际先进的生产工艺和一级原辅材料精制而成，具有极
高的安全性和卓越的磨削性。安全使用速度达80m/s，可放心使用于气功打磨和高速切割的场所，具有足
够高的安全系数。硬度在中硬级以上，具有极高的磨削比，去铁量大而砂轮耐磨，磨削效率高，可替代
部分进口产品使用。
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