
密目式安全网检测硚口防坠网测试单位

产品名称 密目式安全网检测硚口防坠网测试单位

公司名称 广分检测认证有限公司

价格 .00/指标

规格参数 品牌:GFQT
压力管道:武汉
服务范围:检测认证

公司地址 江苏省昆山市陆家镇星圃路12号智汇新城B区7栋

联系电话 18662582169 18662582169

产品详情

密目式安全网厂家的产品在出厂前会进行多项性能的检测，其中之一就是耐贯穿性能，今天我们就来了
解一下这个性能的测试方法和结果。建筑防护网

进行耐贯穿性能的测试，需要密目式安全网厂家准备一个1m×1m试样，需要按标准要求在长、宽方向沿
网边截取，且应有一边为完整网边，将其夹持在1m×1m的框架内斜放30°，网边的一方安装在上方，在
距网中心高度1m处释放直径50mm、质量(5±0.2)kg的测试棒。

安全网 网目密度 同类别、同规格的网为一检验批 1．产品生产许可
证的复印件；

2．安全网产品销
量单的复印件；3
．安鉴证的复印
证；

4．广州地区建设
工程质量安全监
督登记备案的复
印件；

5．有见证检验的
按建委相关文件
要求复核见证员
证、见证记录及
委托授权书等有
关见证资料，并
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保存其复印件；

6、厂家、型号、
LA号、规格等。

批量范围 样品组数
≤500张 3张
501～5000张 5张

耐贯穿性 ≥5001张 8张

耐冲击性
阻燃性能
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