
湖州eps阻燃板甲醛检测 阻燃B1防火检测

产品名称 湖州eps阻燃板甲醛检测 阻燃B1防火检测

公司名称 浙江广分检测技术有限公司

价格 .00/个

规格参数

公司地址 江苏省昆山市陆家镇星圃路12号智汇新城B区7栋

联系电话 18662248593 18662248593

产品详情

阻燃板检测范围：

eps阻燃板、阻燃橡胶板、阻燃泡沫板、木塑阻燃板、osb阻燃板、胶合阻燃板等。

阻燃板检测项目：

有害物质检测、防火等级测试、质量检测、国标检测、性能检测、纹理检测、阻燃性检测、耐高温检测
、耐水性和防潮性检测甲醛检测、外观检测、膨胀率试验、安全性检测、烟密度检测、含水率检测、甲
醛检测、表面结合强度测试、浸胶剥离、耐磨性检测、厚度检测、可燃性检测、难燃性检测、不燃性检
测、表面胶合强度测试、甲醛释放量检测等。

 

 

阻燃板检测标准：

GB/T 8625-2005 建筑材料能燃性试验方法

GB/T 8627-2007 建筑材料燃烧或分解的烟密度试验方法

GB 8624-1997 建筑材料燃烧性能分级方法

GB/T 8626-2007 建筑材料可燃性试验方法

GB/T 14656-2009 阻燃纸和纸板燃烧性能试验

GB/Z 21213-2007 无卤阻燃高强度玻璃布层压板



WB/T 1049-2012 阻燃木质地板

GB/T 29407-2012 阻燃木材及阻燃人造板生产技术规范

GB/T 24509-2009 阻燃木质复合地板

阻燃板检测流程：

1、沟通需求：了解待检测项目，确定检测范围；

2、报价：根据检测项目及检测需求进行报价；

3、签约：签订合同及保密协议，开始检测；

4、完成检测：检测周期会根据样品及其检测项目/方有所变动，具体可咨询检测顾问；

5、出具检测报告，进行后期服务；
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