
粮面走道板厂-广西崇左粮面走道板

产品名称 粮面走道板厂-广西崇左粮面走道板

公司名称 廊坊兴科化工材料有限公司

价格 .60/米

规格参数 运输方式:路运
品牌:兴科
产地:河北

公司地址 河北省廊坊市大城县北魏乡正村

联系电话 0316-8062737 13230665886

产品详情

                             粮面走道板厂-广西崇左粮面走道板 �
� �                        粮面走道板厂-广西崇左粮面走道板 一套模具一
般允许氮化3～5次；复杂的高倍齿散热器型材模不进行氮化工序；对老产品的新模子、棒模、圆管模可
不经试模直接进行氮化处理；新产品及复杂型材模必须经试模合格后才能进行氮化处理；新模试模合格
后，最多挤压1个铸锭就应卸机进行氮化处理，避免将工作带拉出沟槽；两次氮化之间不可过量生产，一
般平模为6～1个锭，分流模为4～8个锭为宜，过多会将氮化层拉穿。使用后的模子抛光后，涂油人库保
管。不锈钢U型螺栓的材质:一般为:343232134L21667668316316L不锈钢U型螺栓的标记:螺纹规格2mm,材料
为2#钢,A型吊耳螺栓标示为:GB825M2不锈钢U型螺栓的应用:不锈钢U型螺栓一般作安装固定用。一般使
用在管道的固定、钢丝绳固定等场合。不锈钢U型螺栓的表面处理:光身或电镀锌严格按照图纸制作,确保
质量。螺栓等级如何选用从原材料看:高强度螺栓采用高强度材料制造。高强螺栓的螺杆、螺帽和垫圈都
由高强钢材制作,常用45号钢、4硼钢、2锰钛硼钢。 

粮面踏粮板批发价-四川达州粮面踏粮板
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