
嵊州面料色牢度测试 纺织品色牢度检测

产品名称 嵊州面料色牢度测试 纺织品色牢度检测

公司名称 浙江广分检测技术有限公司

价格 .00/个

规格参数

公司地址 江苏省昆山市陆家镇星圃路12号智汇新城B区7栋

联系电话 18662248593 18662248593

产品详情

基本介绍

色牢度又叫染色牢度，一般用于纺织品检测中，材料在使用过程中受外力作用如水洗，汗渍等的褪色程
度。北测拥有独立的纺织品检测实验室，可对各类色牢度进行检测。在对纺织品色牢度测试后对变色程
度进行评价，耐光色牢度为八级，其余五级，级数越高，色牢度越好。一般根据产品的用途选择测试哪
类色牢度，如针织内衣测试耐汗渍色牢度，户外纺织品测试耐气候色牢度。色牢度测试全称SW-12A型耐
洗色牢度试验机,用于棉、毛、丝、麻、化纤等纺织品耐洗、耐干洗、耐缩呢色牢度试验，也可用于考核
染料耐洗色牢度性能的试验。

色牢度测试范围

涤纶，针织内衣，皮革，尼龙，锦纶，牛仔裤，真丝，棉布，毛巾，拉链，腈纶，帆布等。用于棉、毛
、丝、麻、化纤等纺织品耐洗、耐干洗、耐缩呢色牢度试验，也可用于考核染料耐洗色牢度性能的试验
。

色牢度测试项目

1、耐洗色牢度Washing2、摩擦色牢度Rubbing/Crocking3、汗渍色牢度Perspiration4、干洗色牢度Dry cleani
ng5、日晒色牢度Light6、耐水色牢度Water7、耐漂白色牢度Bleaching8、耐海水色牢度Sea-
water9、耐热压色牢度Hot pressing

色牢度测试检测标准

1GB/T 250-2008纺织品色牢度试验评定变色用灰色样卡2GB/T 251-2008纺织品色牢度试验评定沾色用灰色
样卡3GB/T420-2009纺织品色牢度试验颜料印染纺织品耐刷洗色牢度4GB/T730-2008纺织品色牢度试验蓝



色羊毛标样（1~7）级的品质控制5GB/T 3920-2008纺织品色牢度试验耐摩擦色牢度6GB/T
3921-2008纺织品色牢度试验耐皂洗色牢度7GB/T 3922-2013纺织品色牢度试验耐汗渍色牢度
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