
乙烯基玻璃鳞片胶泥 烟囱高温防腐涂料 腾跃 污水池耐酸碱材料

产品名称 乙烯基玻璃鳞片胶泥 烟囱高温防腐涂料 腾跃
污水池耐酸碱材料

公司名称 河北腾跃防腐材料有限公司

价格 14.00/公斤

规格参数 品牌:腾跃
规格:25kg/桶
产地:河北

公司地址 河北省廊坊市大城县臧屯镇吕固献村

联系电话  18533618629

产品详情

1、吸收塔喷淋层部位防冲1、脱硫烟道、烟囱部位防腐，特别是脱硫水平烟道、烟囱整体喷涂防腐，正
常使用寿命在20年以上，不会出现泄漏现象。

2、冲刷厉害的部位：吸收塔喷淋层目前是频繁泄漏的部位，就目前的使用情况来看，乙烯基玻璃鳞片抗
冲刷性能无法满足这个部位的防腐，频繁的泄漏致使这个部位需要更抗磨的防腐产品，聚合物弥补了玻
璃鳞片不抗冲刷的问题，这个部位的冲刷磨损泄漏问题。浆液循环泵壳体、出入口弯头、管道，是目前
脱硫系统冲刷厉害的地方，以前采用衬胶及玻璃鳞片防腐很快出现泄漏，聚合物弥补了玻璃鳞片和衬胶
不抗冲刷的问题，这个部位的冲刷磨损泄漏问题。

3、衬胶修补：脱硫系统衬胶部位的现场修补是比较棘手的问题，现在聚合物依靠其的粘接性能，可以对
现场衬胶磨损和脱落进行修复，修复后的衬胶管道远远大于原来的适用寿命。

烟囱碳化硅杂化聚合物需要注意的问题是：

（1）决不能把烟囱防腐后的整体可靠性与聚合物材料的优良性能等同对待。由于烟囱防腐施工是一个动
态的质量控制过程，必须严格控制质量瑕疵或缺陷的存在。孔隙、夹渣、欠固化等质量缺陷往往容易造
成防腐层的局部破坏，引起筒壁腐蚀。
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