
邯郸老房子翻新装修,旧房墙面翻新,房屋防水补漏,厨房卫生间

产品名称 邯郸老房子翻新装修,旧房墙面翻新,房屋防水补
漏,厨房卫生间

公司名称 河北专筑科技有限公司

价格 15000.00/套

规格参数

公司地址 河北省邯郸市邯山区光明南大街148号城市新秀
商务大厦18层1806

联系电话 0310-7777727 18634131918

产品详情

近几年，老房翻新已经成为一种趋势。不少老房居住时间过久，原来
的装修基本都存在一定程度的损坏，而且随着家庭人口的增加、审美
喜好的改变，原装修也早已过时，翻新便迫在眉睫。那么老房翻新装
修步骤具体有哪些呢？下面就来详细了解一下吧。

全屋检查

与新房装修不同，老房翻新的步是进行全屋检查，确定需要拆改的具
体项目。与此同时，还需要在这一步对原空间结构进行彻底了解，避
免在后面的施工过程中破坏承重结构等。

拆旧改造



这依旧是老房翻新才有的施工步骤，无论对户型结构是否调整，都需
要在施工之前先将原装修进行拆除，包括墙面、地面、顶面等，直到
露出基底层。除此之外，拆旧环节还需要注意水管和电线，需要改造
的部分在这时也要进行拆除。如果需要改变原户型结构，那么在不破
坏承重结构的前提下，此时要完成砸墙、砌墙等施工。

水电优化

水路方面将原来出现渗漏、老化的水管全部进行更换，然后根据淋浴
、洗手盆、水槽、净水器、热水器等需要用水的位置进行重新布管。
如果原来厨房的老旧阀门使用上不灵活，此时也建议更换。

电路方面，老化的电线必须进行更换，同时重新根据生活用电需求规
划线路，一般冰箱等大功率家电各一个回路、照明一个回路、厨卫用
电一个回路、普通插座一个回路等。需要注意的是，速热式热水器建
议单独使用6平方的铜芯电线，做单独回路。

地墙顶三面优化

在拆旧之后露出的基层上，重新进行基层处理，然后木瓦油施工人员
依次进场，完成对旧房墙面、顶面、地面的施工，包括但不限于吊顶
施工、卫生间防水、瓷砖铺贴、墙面刷漆等等。这一点基本与新房装
修施工没有太大差别。

门窗优化

已经出现老化、变形的门窗，在旧房翻新的时候也建议更换。将原本



不保温隔音的入户门换成保温、隔音、防火、透气的三防门，不隔音
的室内门换成带有密封胶条的隔音木门。临街的房子，窗户玻璃记得
更换为双层中空材质的，隔音效果更好。

安装施工

当上述施工结束之后，便可以预约上门安装的工程了，例如木地板安
装、厨卫洁具安装、灯具安装等等。预约时记得提前安排好自己的时
间，以免“撞档期”。

以上所提到的旧房翻新装修步骤，针对的是全屋翻新而言。如果您家
是局部改造，可以与设计师提前沟通好施工项目，进行单独空间的布
局和改造。
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