
ZR-YJV22-0.6/1-2*6 天联牌阻燃电力电缆

产品名称 ZR-YJV22-0.6/1-2*6 天联牌阻燃电力电缆

公司名称 天津市电缆总厂第一分厂

价格 2.00/米

规格参数 品牌:天联
型号规格:ZR-YJV22-0.6
产地:河北省廊坊市大城县毕演马

公司地址 河北省大城县毕演马

联系电话 15832680396 15832680396

产品详情

ZR-YJV22-0.6/1-2*6 天联牌阻燃电力电缆

电力电缆ZR-YJV22-0.6/1KV 3*6ZR-YJV22

3.规格型号：35KV及以下YJV YJLV YJV22 YJLV22 YJV32 YJLV32

二阻燃.1联聚乙烯绝缘电力电缆(阻燃高压电缆)0.6/1KV 6/6KV 8.7/10KV 8.7/15KV 26/35KV

1.产品标准：GB12706.3-2002

2.使用特性：该产品适用于1流额定电压35KV及以下供输配电能固定廒设线路用，电缆导体的长期工作温
度90度，短路时（长时间不超过5S），电缆导体温度不超过250度。

3.规格型号：35KV及以下 ZR-YJV ZR-YJLV ZR-YJV22 ZR-YJLV22 ZR-YJV32 ZR-YJLV32
三.耐火1联聚乙烯绝缘电力电缆(耐火高压电缆)0.6/1KV 6/6KV 8.7/10KV 8.7/15KV 26/35KV

1.产品标准：GB12706.3-2002 YJV电力控制电缆3*10+1*6电力电缆ZR-YJV22-0.6/1KV 3*6

3.规格型号：35KV及以下 NH-YJV NH-YJLV NH-YJV22 NH-YJLV22 NH-YJV32 NH-YJLV32

YJ:交联聚乙烯绝缘套； V：聚氯乙烯绝缘； 22：钢带铠装； 0.6/1kV：额定相电压为0

ZR-阻燃，YJV-交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆，0.6/1KV是电压等级，5跟2.5平方的线

JV-0.6/1kv-3*4 电缆指的是：铜芯聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆，额定电压是0.6到1千



ZRCC类阻燃 YJV22交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套钢带铠装电力电缆 0

YJV -- 交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电缆 0.6/1KV -- 电压等级600V-1KV 4

3(YJV22-0.6/1KV-3X240+1X120).就是3根（YJV）交联聚氯乙烯铜芯带(22

ZR-YJV22-0.6/1kV-3x185+PE95表示三相三线电缆，3根185平方加1根保护线9

YJV：型号。 0.6/1.0KV：相电压0.6，线电压1.0。 WC：沿墙敷设。 额定电压1KV3

电力电缆ZC-YJY22-0.6/1KV-4*240表示的是： 阻燃型铜芯交联聚乙烯绝缘聚乙烯C护套

阻燃交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套钢带铠装额定电压0.6/1KV 5根4平方导体绞合在一起

阻燃电缆 电力电缆 同轴电缆 控制电缆 ZR-YJV22-0.6/1-2*6 天联牌阻燃电力电缆
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