
橡胶跑道检测武汉中小学操场泡的测试

产品名称 橡胶跑道检测武汉中小学操场泡的测试

公司名称 广分检测认证有限公司

价格 .00/指标

规格参数 品牌:GFQT
所在地:武汉
服务范围:检测认证

公司地址 江苏省昆山市陆家镇星圃路12号智汇新城B区7栋

联系电话 18662582169 18662582169

产品详情

 GB/T 14833-2011 《合成材料跑道面层》国家标准于2011年12月5日批准发布，自2012年5月1日起实施，
适用于由合成材料(包括聚氨酯)铺设的跑道面层。△《学校运动场地塑胶面层有害物质限量》T/31010100
2-C003-2016团体标准于2016年4月发布，自2016年6月起实施。标准限值：△ GB/T
14833-2011合成材料跑道技术性能要求包括合成材料跑道面层物理性能：

项目 指标
渗水型 非渗水型

冲击吸收 35~50 35~50
垂直变形/mm 0.6~2.5 0.6~2.5
抗滑值（BPN，20℃） ≥47 ≥47
拉伸强度/MPa ≥0.4 ≥0.5
拉断伸长率/% ≥40 ≥40
阻燃/级 I I

合成材料跑道面层有害物质限量：

项目 指标
苯(g/kg) ≤0.05
甲苯和二甲苯总和(g/kg)
游离甲苯二异氰酸酯(g/kg) ≤0.2
重金属/(mg/kg) 可溶性铅 ≤90

可溶性镉 ≤10
可溶性铬
可溶性汞 ≤2
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