
鑫旺机械 数控切管套丝机 全自动消防管道套丝设备

产品名称 鑫旺机械 数控切管套丝机
全自动消防管道套丝设备

公司名称 江阴鑫旺机械有限公司

价格 60000.00/台

规格参数 品牌:鑫旺
型号:ZBPTS65A
产地:江阴

公司地址 江苏省无锡市江阴市新华路40号

联系电话 18961679622 13961690722

产品详情

半自动套丝机主要用于对钢管类材料进行螺纹加工，通过切削的方式在原材料上按要求加工出连接螺纹
。半自动套丝机工作时,先把要加工螺纹的管子放进管子卡盘,撞击卡紧,按下启动开关,管子就随卡盘转动
起来,调节好板牙头上的板牙开口大小,设定好丝口长短.然后顺时针扳动进刀手轮,使板牙头上的板牙刀以
恒力贴紧转动的管子的端部,板牙刀就自动套丝,同时冷却系统自动为板牙刀喷油冷却,等丝口加工到预先
设定的长度时,板牙刀就会自动张开,丝口加工结束.关闭电源,撞开卡盘,取出管子，套丝完成。

产品参数
可加工基管规格：管螺纹直径1/4~2.5  公制螺纹直径Φ20-Φ80
设备同用功率：7.5KW         工作压力：1~8kg/c㎡
主轴电机功率：5.5KW
变量叶片泵压力、流量：63kg/c㎡、8L/min
油泵电机功率：1.5KW                     转速：0~90转/min
冷却泵功率：120W                         流量：25L/min
板牙开合气缸（缸径及行程）：Φ1000*45mm
机床外形尺寸：长1.5米×宽1.1米×高1.5米
机床重量：1000KG
加工效率：约10s/根（根据管径不同而变化）
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