
台达温控器DTC系列模块扩展温度控制器内置 RS-485 通讯

产品名称 台达温控器DTC系列模块扩展温度控制器内置
RS-485 通讯

公司名称 深圳亿鑫机电科技有限公司

价格 1.00/台

规格参数

公司地址 深圳市宝安区福永街道福永社区福海大道24号中
阳商务大厦703

联系电话 0755-15989876721 15989876721

产品详情

DTC模块扩展型

DTC系列Z大特色是具有模块化省配线的结构。通过模块化并排，可监控多个温度点；另外，弹性输出方式的选择，可让使用者依据实际需要规划输出方式。内置的密码通讯防护，可确实防止人员的不当操作或恶意破坏。全系列内置 RS-485 通讯界面(MODBUSASCII、RTU，鲍率2400~38400)。可程控可设定 64组不同设定温度及控制时间。并支持三级通讯密码保护、通讯协定同步及站号自动设定功能。

电气规格

输入电源24 VDC，采隔离式开关电源
操作电压范围额定电压 90% ~ 110%
电源消耗功率3 W + 3 W x DTC2000 并接数（Z多可并接 7 台）
输入温度传感器 热电偶对：K, J, T, E, N, R, S, B, L, U, TXK白金测温电阻：Pt100, JPt100模拟输入：0 ~ 5 V, 0 ~ 10 V, 0 ~ 20 mA, 4 ~ 20 mA, 0 ~ 50 mV控制方法 PID , PID 可编程，手动或 ON/OFF操作电压范围 继电器输出，单刀单闸，Z大负载为 250 VAC，3 A 的电阻性负载电压脉波输出，12 VDC，Z大输出电流 40 mA电流输出，DC 4 ~ 20 mA 输出（负载阻抗需小于 500 欧姆）模拟电压输出 0 ~ 10 V（负载阻抗需大于 1000 欧姆）取样周期 模拟输入：0.15 秒 热电偶或白金电阻：0.4 秒通讯功能 RS-485 数字通讯，支持 2,400 bps ~ 38,400 bps 传输速度通讯协定 采用 MODBUS 通讯协定，支持 RTU/ASCII 通讯格式耐震动 10 ~ 55 Hz 10 m/s 3 轴方向 10 min耐冲击 Z大300 m/s 3 轴 6 方向 各 3 次操作环境温度 0 C ~ +50 C 存放环境温度 -20 C ~ +65 C操作高度 低于 2000 公尺操作环境湿度 35% to 85% RH（无结露
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