
EVA台湾台聚UE508 VA含量8%, MI:85

产品名称 EVA台湾台聚UE508 VA含量8%, MI:85

公司名称 浙江昌宏塑胶原料有限公司

价格 .00/个

规格参数 VA含量:VA含量8%
溶指:MI:85
特性:粉末压烫贴合不织布热熔胶

公司地址 义乌市江东街道端头二区58栋1号

联系电话 0579-15868975843 15868975843

产品详情

高VA低MI規格EVA

EVATHENE UE4003 是擁有 高VA含量以及低熔融指數 的乙烯醋酸乙烯酯,可使用於發泡、電線電
纜和車用黏著劑應用。

UE4003 產品資訊

粉末压烫贴合（使用于不织布热熔胶）。超塑烯 (EVA) - 乙烯醋酸乙烯酯共聚合樹脂

台湾台聚 EVA UE508 VA含量8%, MI:85 用于粉末压烫贴合（使用于不织布热熔胶）。

台湾台聚

台湾台聚 EVA UE629 VA含量18%,MI:2.5 用于鞋材发泡。

台湾台聚 EVA UE630 VA含量16%,MI:1.5 用于压缩成型（发泡）、平板挤压、异型挤压、吹压成型。

台湾台聚 EVA UE631 VA含量22%,MI:1.4 用于鞋材发泡、异型压出、挤压吹袋。

台湾台聚 EVA UE510 VA含量10%,MI:85 用于粉末压烫贴合（使用于不织布热熔胶）。

台湾台聚 EVA UE612-04 VA含量19%,MI:150 用于热熔胶。

台湾台聚 EVA UE633 VA含量20%,MI:19 用于射出成型、热熔胶。



台湾台聚 EVA UE638-04 VA含量28%,MI:18 用于热熔胶。

台湾台聚 EVA UE639-04 VA含量28%,MI:150 用于热熔胶。

台湾台聚 EVA UE653-04 VA含量28%,MI:400 用于热熔胶

台湾台聚 EVA UE654-04 VA含量33%,MI:30电线电缆掺混树脂用、粘合剂原料等制品

台湾台聚 EVA UE649-04 VA含量19%,MI:400 用于热熔胶。

台湾台聚 EVA UE659    VA含量25%,MI:2  发泡、热熔，用于玩具等制品

EVATHENE UE3302 是擁有 高VA含量以及低熔融指數 的乙烯醋酸乙烯酯,可使用於發泡、電線電
纜和一般摻合應用。

UE3302 產品資訊

EVATHENE UE33002 是擁有 高VA含量以及低熔融指數 的乙烯醋酸乙烯酯,可使用於發泡、電線電
纜和一般摻合應用。
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