
2 mm超白黑色丝印摄像头玻璃 激光切割磨边钢化 可加工定做
品质保障

产品名称 2 mm超白黑色丝印摄像头玻璃
激光切割磨边钢化 可加工定做 品质保障

公司名称 深圳市诚隆玻璃有限公司

价格 12.65/片

规格参数 品牌:诚隆
材质:超白
产地:广东深圳

公司地址 深圳市宝安区福永街道兴围第一工业区兴华路北
第17幢519号（注册地址）

联系电话  18826542598

产品详情

摄像头玻璃镜片它具有美化装饰和保护的功能及作用。光线太强容易看不清楚监控物体，监控玻璃镜片
在光线照进来是可以有效的把光反射出去，让监控摄像更清晰。而且玻璃具有高耐用度，和防刮伤性，
能够承受强力的挤压和反复的触摸并使其具有高清视觉效果，能够满足大批量用户的需求。

 

监控摄像头镜片的材质也是有必要提一下，一般分为玻璃镜片，复合材料镜片和树脂镜片，而监控镜头
中一定要应用玻璃镜片。因为树脂和复合材料镜片在高温和暴晒的条件下容易老化，甚至变形，严重影
响成像质量和镜头的品质。

监控摄像头前面的玻璃越高清，监控摄像头图像成型就越清晰，如果监控摄像头没有前面的镜片，那么
监控就很容易进灰，造成摄像头模糊。下雨雨水进去，那么监控直接报废。目前很多新型监控都是采用
了4k高清玻璃。

决定镜头清晰度的因素有三个： 

1、镜片的研磨精度。镜片的研磨精度由研磨设备决定。

2、镜片材质和纯度。镜片的杂质越少，其产生的干扰光线越少，画面清晰度更高。

3、镜片的镀膜精度。对镀膜工艺的精确控制也是镜头清晰度的决定因素之一。
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