
求购求购TCP0030A泰克二手电流探头TCP0030A泰克|

产品名称 求购求购TCP0030A泰克二手电流探头TCP0030A
泰克|

公司名称 东莞市顺宏缘电子科技有限公司

价格 16000.00/台

规格参数 泰克:660 MSa/s
TCP003:300 MH

公司地址 东莞市塘厦镇莲湖丽景路2号丽荷苑G2（注册地
址）

联系电话  13267531698

产品详情

塘厦仪器回收急购二手TCP0030A|TCP0030A泰克|TCP0030A电流探头

请放心购买领信二手仪器：

TCP0030A电流探头  TCP0030A电流探头

1 mA（在支持 1 mV/div 设置的示波器上）

交流耦合（在支持 AC/DC 耦合的示波器上） -  

工作状态：5% 至 95% 相对湿度 （RH），不高于 +30℃；5% 至 85% RH，30℃ 至 +50℃，无凝结

非工作状态：5% 至 95% 相对湿度 （RH），不高于 +30℃；5% 至 85% RH，30℃ 至 +75℃，无凝结

1.我司所有仪器设备在装运之前均经过严格的质量检测无问题才安排发货。

2.可根据客户要求将我司测试合格后的仪器送国家计量单位进行计量，并出具计量合格证书。

3.客户购买的产品均可提供7天可退换货，免费保修一年，终身维护的售后服务。



4.我司货源充足、库存雄厚、服务快捷、维修能力强。

5.请baidu‘东莞市领信电子有限公司侯祖昌’，查看lian 系 fang  式。

 

1 mA（在支持 1 mV/div 设置的示波器上）

海拔高度 -  

工作状态：zui高 3,000 米（10,000 英尺）

非工作状态：zui高 12192 米（40000 英尺）

 法规标配

合规性标签 -  

CE（欧盟）

WEEE（欧盟）

zui大安培秒乘积 - 500 A*μs（在 30 A 范围内）

插入阻抗 -

1 mΩ 时为 10 kHz

3.5 mΩ 时为 100 kHz

0.08 Ω 时为 1 MHz

0.15 Ω 时为 10 MHz



0.7 Ω 时为 100 MHz

0.85 Ω 时为 120 MHz

信号延迟 - 14.5 ns
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