
四轴全自动点胶机JD5331 双平台点胶机 车灯点胶机 灯具滴胶机
硅胶打胶机

产品名称 四轴全自动点胶机JD5331 双平台点胶机
车灯点胶机 灯具滴胶机 硅胶打胶机

公司名称 深圳市德福精密设备有限公司

价格 6860.00/台

规格参数 德福:精点
4331:400*300*300
广东深圳:龙华大浪

公司地址 广东省深圳市龙华区大浪街道华昌路3号长京人
工智能产业园

联系电话 13923419549 13923419549

产品详情

                                           四轴全自动点胶机JD5331 双平台点胶机 
车灯点胶机 灯具滴胶机

一、设备特点：

1.全自动点胶机JD5331配2600ML打胶桶；

2.可根据产品大小和胶水流动性调节出胶流速和走位转速，可调节上下左右角度，防拉丝回转角度,保证
质量；

3.产品上下更换方便快捷，流水线方式操作；

4.可根据操作工艺调节间歇时间，达到循环工作，提高效率并且稳定；

5.点胶机应用行业（LED,工作灯,摄像头模组,电器类等）

二、设备参数：

设备规格参数
四轴点胶机
（JD5331)

四轴部份 X轴行程 500mm X轴研控电机 研控
Y1轴行程 300mm Y1轴研控电机 研控
Y2轴行程 Y2轴研控电机



Z轴行程 100mm Z轴研控电机
传动方式 意大利意拉泰同步带 电机驱动器 研控驱动器

台湾品牌双导轨 原点传感器 华怡丰传感器
控制系统（

无）
运动控制卡 恒控四轴运动控制卡，点胶专用控

制软件
扩展控制 亚德客电池阀点胶控制器

程序储存 150组。每组4000点 编程方式 手动示数或CAD文档转换
显示方式 教导盒LCD 5寸（480X272) 通讯端口

运动参数 点胶范围 500X300X300X100 大负载XY/Z 10kg/5kg
移动速度XY/Z(mm/s) 0.1～800/350 重复精度 +/-0.03mm

其他部分 机架结构 挤压型材机架 有效高度 150mm
外形尺寸 750x600x660(mm) 电源动率 AC220V  350W 台湾明纬
本体重量 约55kg 工作气压 0.1-10KG

三、设备图片：
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