
皮革行业专用接驳胶带 离型纸正面接驳胶带

产品名称 皮革行业专用接驳胶带 离型纸正面接驳胶带

公司名称 上海君宇包装材料有限公司

价格 .00/个

规格参数 型号:JY-P701
基材:pet
厚度:0.07（mm）

公司地址 中国 上海市奉贤区青村镇上塑路1168号

联系电话 13816150667 18936124569

产品详情

型号 JY-P701 基材 pet
厚度 0.07（mm） 宽度 任意（mm）
颜色 红色 长期耐温性 200（℃）
短期耐温性 220（℃） 胶系 硅胶

离型纸接驳胶带是一种在人造革（pu合成革，pvc人造革）制造工业中用于粘合经过表面处理的离型纸的
特殊单面胶带：应用领域人造革制造工业中离型纸接驳产品特性本产品为聚酯(polyester)薄膜基材涂布离
型接驳专用胶而成，具有高温高速运转下接驳不易断裂、高粘着力、柔软妥贴等特技术参数厚度(mm)0.0
7粘着力(n/25mm)8.4拉伸强度(n/25mm)115延伸率(%)90耐温性(℃)220寸长度(m)66宽度(mm)2～1000

产品特点：1)．我们的离型纸接驳胶带表面经过了硅油特殊处理，能确保与人造革的顺利分离，而且这
种分离与人造革从离型纸上顺利分开的方式完全一样。这就意味着可用保证您的产品能够从离型纸和胶
带上连续分离，也就是说您能够连续大卷的生产完整的皮革，而不用担心为离型纸的断层停工。2)．我
们的离型纸胶带使用起来简单方便，分离离型纸的性能优异。对pu合成革和pvc人造革。最佳的使用结合
是上层使用红色的离型纸接驳胶带，而背层使用绿色的。3).我们离型纸胶带在设计时就考虑了适应人造
革生产中短时间的至少200摄氏度的高温。因此材料选用的是耐高温性能良好的聚酯薄膜和silicone胶粘剂
。针对人造革行业生产特点这种胶带有超强的粘性，甚至在凹凸不平的纸上都具有非凡的粘接性能。在
离型纸高速转动时能保证接驳的地方不不发生断头现象。应用领域人造革制造工业中离型纸接驳
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