
电动平移门 复合材质 上海

产品名称 电动平移门 复合材质 上海

公司名称 上海美曼门业有限公司

价格 .00/个

规格参数 材质:复合材质
门框最大尺寸:----（mm）
产地:上海

公司地址 中国 上海市 上海松江申徐一路六号厂房

联系电话 86 021 67681009 13764308872

产品详情

材质 复合材质 门框最大尺寸 ----（mm）
产地 上海 安全等级 A级
特殊用途 自动 开关类型 自动

电动平移门广泛用作工商业领域中各种厂房、仓库和物流中心。

电动平移门可以由单扇或多扇门体形成一完整的滑移门，门扇之间彼此不相连接。根据建筑物门口存储
门体的左右空间，选择单向或双向直线滑移开启形式和门体左右单向或双向重叠直线滑移的开启方式。

门体承重支撑形式可以采用上承重悬挂式和下承重支撑式。当门口上方具备安装承重轨道的条件时，推
荐采用上承重悬挂式。否则，应根据现场实际安装条件或用户的要求选择下承重支撑式。

门体材质可以选用由热浸镀锌钢经聚脂处理的表面和聚氨脂芯组成的发泡门体、铝表面和聚氨脂芯组成
的发泡门体、普通彩钢板和泡沫组成的夹芯板。可以根据是否有保温要求、抗变形能力和当地风载荷大
小等要求，决定门体厚度一般为45mm---150mm(或更厚)。

为方便人员进出和采光要求，可以开设小门，尺寸范围：宽度：1700-1900mm高度：700-900mm。和采光
窗。

门框、小门框和门板拼接处等采用专门制成的高强度铝合金或金属材料，可以减轻门体自重，并能使门
体美观典雅。

门体侧向、顶部和底部的乙稀树脂基材料密封（或毛条密封）克服了普通橡胶密封件易磨损、易老化、



耐气候变化性差的缺陷，延长了使用寿命。

平移门电控驱动方式：驱动电机1/2hp-2.0hp, 0.37kw-1.50kw,
220v或380v,50hz.齿轮齿条传动，链传动，齿轮与链传动。

控制方式：24 vac和220v交流接触器和行程开关控制；微处理器及程序和继电器，可以实现按钮电动控制
，遥控和手动控制等多种控制方式。

安全保护装置：光电安全装置保证门扇在关闭时如有行人或通行车辆碰及，门扇立即开启或停止。
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