
石油分析仪器 BF-21润滑脂滴点测定器

产品名称 石油分析仪器 BF-21润滑脂滴点测定器

公司名称 大连北方分析仪器有限公司业务部

价格 .00/个

规格参数 类型:润滑脂滴点测定器
品牌:大连北方分析仪器
型号:BF-21

公司地址 辽宁省大连市中山区不朽巷68号

联系电话 0411-84754333-801

产品详情

类型 润滑脂滴点测定器 品牌 大连北方分析仪器
型号 BF-21

bf-21 滴点测定器

1.适用标准

bf-21型润滑脂滴点测定器是按照国家标准gb/t4929、美国试验与材料协会标准astmd566设计制造的。适用

于在该标准下对润滑脂滴点的测定。广泛用于石油化工、国防、科研及交通运输等行业。

2.结构特点

bf-21型润滑脂滴点测定器主要由电加热控制系统、油浴、试管、温度计夹持装置、照明及搅拌系统等组

成，整体结构设计合理、操作方便，具有小巧灵便等优点。

电加热控制系统主要由电加热管和温升速率调节电路组成。电加热采用内加热式加热管，耗能低，热效

率高；温升速率调节电路采用固态调压器做控制及动作元件，其集成化程度高，性能稳定，质量可靠，

体积小，安装方便；采用89l5型电压表指示加热管两端的工作电压，直观准确。



油浴采用双层（双缸）结构，内浴为600ml烧瓶，外浴缸具有保温和防漏油等双重功能。试管夹具由两片

弹簧片构成，夹持牢固，安装方便，只需将试管插入两片弹簧片之间即可。

温度计支持座分螺丝和螺母两体，中间嵌有o型耐油橡胶圈，温度计套上o型圈，用支持座螺丝和螺母拧

紧挤住o型圈即可锁住温度计；温度计下端套有胶环，用于定位。由于采用上述方式，温度计安装极为方

便，无需任何调整，即可使之符合标准要求。

3.技术参数

1.1加热功率：0~300w连续可调

2.搅拌速率：375r/min

3.工作电压：ac220v50hz

4.照明灯：12v20w射灯
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