
出入口澳大利亚的太阳眼镜快速办理AS NZS 1067报告

产品名称 出入口澳大利亚的太阳眼镜快速办理AS NZS
1067报告

公司名称 凯睿检测（深圳）有限公司

价格 .00/个

规格参数

公司地址 深圳市宝安区沙井街道大埔二路4号

联系电话 18218176176 13528798248

产品详情

                                                         
太阳眼镜澳大利亚标准AS / NZS 1067

澳洲/英国标准(AS/NZS1067.1:2016和AS/NZS 1067.2:2016)。

规范致力于要求在行走、开车等基本使用情况下具有防太阳辐射量功效的太阳镜、时尚眼镜及其表层无
焦更换ps滤镜(防护眼镜)的规定(不包括药方ps滤镜)。

出入口澳大利亚的太阳眼镜快速办理AS/NZS 1067报告

AS/NZS 1067标准规定其架构务必：

牢固地拼装，而且无任何锐利的外缘或凸起物；该标准规定其眼镜片务必：牢固地组装在框架结构内，
而且无任何锐利的边沿；无划痕、凹坑、别的印痕或残渣。2013年6月，澳洲发布了太阳眼镜和服装近视
眼镜的手册。手册得出了太阳眼镜和服装近视眼镜的强制性标准、必须强制合乎的规定、消保、经销商
的岗位职责等。

AS/NZS 1067标准规定其椭圆型随意视野范围应是：

（1）成年人睡眠眼罩——40mm*28毫米（宽*高），水平线眼镜片核心间距为64mm；

（2）少年儿童睡眠眼罩——34mm*24毫米（宽*高），水平线眼镜片核心间距为54mm；假如匀称上色，
其颜色应当同样，假如渐变色上色，二块眼镜片的色彩渐变水平应一致。



在AS 1067规范中，依据不一样的测试结果及其特性，将太阳眼镜和时尚眼镜分成了下列几种： 

0类眼镜片——时尚眼镜。这种不属于太阳镜，具备极低的防眩光率的作用及其比较有限的防一部分紫外
光的功效；

1类眼镜片——时尚眼镜。这种不属于太阳镜，但是具备有限的防眩光率及其避免一部分紫外光的功效，
一些时尚眼镜不适宜夜间开车应用；

2类眼镜片——太阳眼镜。防眩光率中等水平，遮挡紫外线工作能力极强；

3类眼镜片——太阳眼镜。防眩光率较强，遮挡紫外线工作能力极强；

4类眼镜片——专用型太阳镜。防眩光率和遮挡紫外线能力很强强，但任何时刻都严禁开车时应用；

5变色镜片——这类眼镜片具备一些特有特性，即掉色。很有可能给与其防眩光率和遮挡紫外线工作能力
，不适合晚上安全驾驶应用。

检测认证服务的方式：

1、全权代理：您只需提供样品和资料以及整改样品，其余程序由我们负责直到取得证书。

2、送样申请：对于有些产品必须送往国外测试的产品，我们代为送样及联络，只收取服务费。

3、单选测试：提供某一产品单项和若干项目的测试，出具书面测试结果，按工作量酌情收费。

办理手续：寄样→检测→测试达标出报告草稿件→草稿件核查准确无误→颁发证书和报告

申请办理周期时间：一般时长在5~7个工作中日

凯睿检验（深圳市）有限责任公司

深圳市龙岗区沙井街道大埔二路4号
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