
温湿度控制装置 0.2%

产品名称 温湿度控制装置 0.2%

公司名称 眉山星华仪器有限公司

价格 .00/个

规格参数 产品型号:CYS220-40A型
精度等级:0.2%

公司地址 眉山市经济开发区

联系电话  13550533817

产品详情

产品型号 CYS220-40A型 使用范围 养殖，孵化，机房等对温
湿度有严格要求的场合

精度等级 0.2% 输入端 -
输出端 - 电源及功耗 3W

cys220-40a型（电热升温补湿）自控装置是专门为进行温度及湿度的自动（手动）控制而设计的专用控制
装置，简便的菜单操作模式，可广泛用于仓储，养殖，孵化，机房等对温湿度有严格要求的场合。控制
采用高性能微处理器进行温湿度数据的实时采集及温湿度的自动控制，具有测量精度高，寿命长等特点
；控制装置采用lcd汉字点阵屏实时显示所测环境的温湿度，以及操作功能提示及运行状态显示。

二、技术指标

1、温度测量范围：－10℃～55℃；

2、温度测量精度：±0.2℃；

3、温度分辨率：0.1℃；

4、湿度测量范围：10%rh～99%rh；

5、湿度测量精度：±3%rh；

6、湿度分辨率：1% rh；

7、供电电源：ac220v；

8、功耗：≤3w；



9、输出方式：两路控制输出，加热输出容量4kw加湿输出容量1kw；

10、安装方式：挂壁安装；

眉山星华仪器有限公司（原信息产业部国营星华仪器厂（867厂））是全国唯一定点研制与生产时间统一
勤务系统及ac/dc、dc/dc开关电源和通信测量仪器等的军工企业。具有管理科学设计手段先进，工艺技术
严谨、制造设备精良，质量保证体系完善，为我国许多重大的科学试验和国防建设做出了突出贡献。特
别是在载人航天工程任务中多次得到了信息产业部、总装备部的表扬和通令嘉奖。1999年，通过了iso900
1质量体系的认证、gjb/z9001-96军工质保体系认证、“高新技术企业”认定。 公司现主要从事电源系列
产品、时间测量、通信测量系列产品、电子应用系列产品、教学模拟设备的研制、设计、生产、服务。
近年来公司遵循“引进、消化、吸收、创新”的原则，不断进行技术改造，同国内院校携手研制新品，
进行广泛的技术引进与合作。以全新的经营管理理念，“产品至优、诚信互惠”。以用户为中心,秉承“
自强不息、追求卓越”的企业精神，坚持高效、务实、严谨、敬业的工作作风和标准化的工作方式，旨
在为用户提供优质的产品和服务。
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