
韶关自动门批发商、感应玻璃门售后安装

产品名称 韶关自动门批发商、感应玻璃门售后安装

公司名称 中山市悦达自动门有限公司

价格 .00/个

规格参数

公司地址 中山市古镇镇同兴路18号曹三五金灯配城E区第4
卡之1

联系电话  18928159313

产品详情

韶关悦达自动门工程部，韶关自动门批发商、感应玻璃门售后安装。自动门优点：

  智能控制器； 自动检测门的重量、宽度，使门保持在理想运行状态。

直流无刷电机 ；高效率、省电、低噪音、高转速、高扭力、连续使用不发热 。

皮带； 高效同步齿型带，防止打滑，保证平稳运行。 

吊架；用于运动门扇的悬挂，安全可靠 。

在酒店、写字楼，可以选择高灵敏度的感应器；在人行道边上的银行、商店等经常有人路过的地方，选

择窄区域的感应器。

自动门故障排除：

1、电动机不动或转速慢

此故障原因一般是线路断路、电机烧损、停止按钮没复位、限位开关动作、负载较大等引起。

处理方法：检查线路、并接通；更换烧损电机；更换按钮或重复按动几次；拨动限位开关滑块使它脱离
微动开关触点，并调整微动开关位置；检查机械部分有无卡阻，若有则消除卡阻清理障碍物。



2、控制失效

故障发生的部位及原因：继电器(接触器)触点粘死、行程微动开关失效或触片变形、滑块紧定螺钉松、
靠板螺丝松使靠板移位，使滑块或螺母不能随丝杆转动而移动、限位器传动齿轮破损、按钮上、下键卡
死。

处理方法：更换继电器(接触器)；更换微动开关或触片；紧定滑块螺钉并使靠板复位；更换限位器传动
齿轮；更换按钮。

3、手拉链不动

故障原因：环形链条堵住十字槽；棘爪无脱离棘轮；压链架卡死。

处理方法：理顺环形链条；调整棘爪与压链架相对位置；更换或润滑销轴。

韶关自动门批发商、感应玻璃门售后安装。
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