
南通输水管卫生浸泡试验 维卡软化温度测定

产品名称 南通输水管卫生浸泡试验 维卡软化温度测定

公司名称 浙江广分检测技术有限公司

价格 .00/个

规格参数

公司地址 江苏省昆山市陆家镇星圃路12号智汇新城B区7栋

联系电话 18662248593 18662248593

产品详情

检测产品范围

塑料管材及管件——地暖管、电缆管、护套管、MPP钢塑复合管、给水用管材、排水用管材、输送水水
管、煤矿用非金属瓦斯输送管材、锈钢衬塑复合管材与管件、太阳能输水管、塑料电熔管件、钢骨架塑
料复合电熔管件、钢骨架塑料复合管件、机械连接管件

金属管材——铜管、铝管、输水钢管、铸铁钢管、结构用钢管、金属管管件、金属管用法兰等

常见检测项目

卫生性能、热稳定性、抗拉强度、屈服强度、环刚度、耐正压、耐负压、阻燃性能，维卡软化温度、超
声波探伤、耐破坏时间、受压开裂稳定性、耐候性、耐化学性能、抗渗性能、熔体质量流动速率，短期
静液压强度及爆破压力、剥离强度、复合层静液压稳定性、维卡软化温度、液压实验、化学成分分析、
金相组织

常用检测标准

AQ 1071-2009 煤矿用非金属瓦斯输送管材安全技术要求国家安全生产监督管理.

CB 1133-1985 BFe30-1-棺材技术条件

CB 1134-1985 BFe30-1-1管材的超声波探伤方法

CJ/T165-2002 高密度聚乙烯缠绕结构壁管材

CJ/T 184-2012 不锈钢衬塑复合管材与管件

CJ/T 189-2007 钢丝网骨架塑料(聚乙烯)复合管材及管件



CJ/T 218-2010 给水用丙烯酸共聚聚氯乙烯管材及管件

CJ/T 231-2006 排水用硬聚氯乙烯(PVC-U)玻璃微珠复合管材

CJ/T 232-2006 薄壁不锈钢内插卡压式管材及管件

CJ/T 250-2018 建筑排水用高密度聚乙烯（HDPE）管材及管件
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