
气相色谱仪用标准气 厂家定制分析用标准气体 充装标气

产品名称 气相色谱仪用标准气 厂家定制分析用标准气体
充装标气

公司名称 宝鸡市诚信工业气体有限公司

价格 350.00/瓶

规格参数 品牌:诚信气体
规格:4L、8L、2L
用途:检测用标准气

公司地址 陕西省宝鸡市高新开发区磻溪镇潘河村五一造纸
总厂办公楼306室（注册地址）

联系电话 18992796716 18992796716

产品详情
1、标准混合气体的制备

标准混合气体一般用一种高纯气体作稀释气再加入一种或几种其它的高纯气体配置而成。标准气体的配置方法包括有称量法、分压法、体积法、渗透法、饱和法、电解法、指数稀释法、流量比混合法等，从气体动力学的角度分成静态配气法和动态配气法。静态配气法是把足量的气态或蒸气态原料气体回入已知容积的容器中，再充入稀释气体，混匀制得。

2、单一成分的制备方法

制备单一成分标准气体的方法因物质的性质不同而异。相对于挥发性极强的液态物质，可使用其挥发作用制备，不能用挥发法制备的可选用化学反应法制备。

标准混合气体配置的技术

1、压力比法：这种方法在配置混合气体时，按照测量各成分的压力，按特定浓度进行配气。

2、静态容量法：目前， 标准依然沿用静态容量法配气装置配气。

3、重量法：该方法运用高载荷精密天平称量装入钢瓶中的各气体成分，按照各成分的质量比，计算出钢瓶中标准气体的浓度。

4、渗透管法：渗透管是一种提供原料气气源的设备，包括由装原料液的小容器和渗透膜构成。

5、质量流量比法：该方法以流量比率混合的方法进行标准气体的配置，所以流量的..测量是 所配置所的关键。
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