
磨耗测试-耐磨试验-耐磨测试-耐磨损测试

产品名称 磨耗测试-耐磨试验-耐磨测试-耐磨损测试

公司名称 深圳安车昇辉检测技术有限公司

价格 100.00/次

规格参数

公司地址 深圳市光明区玉塘街道田寮社区田湾路5号A栋
宿舍101金叶工业城A栋东侧首层（注册地址）

联系电话 18682447886 18682447886

产品详情

摩擦测试，是通过对产品或材料实际摩擦部位进行加速摩擦测试，
以便在短时间内测试其耐摩擦能力。摩擦类测试根据产品摩擦介质不同可分为不同种类，
如橡皮、砂轮、砂纸、化学试剂、棉布、纸带、金属制品等。

测试类型：试剂（酒精、人工汗液、蒸馏水等）摩擦、砂轮摩擦、纸带摩擦、橡皮摩擦、铅笔摩擦、织
物（标准棉布、羊毛毡、帆布等）摩擦。

测试要求：需提供平整试样，需确认样品数量、周期或时间、测试前后检查等。

测试标准：ASTM F2495、ISO 1518、GME 60248、GME 60368、GMW 14125等。

深圳安车昇辉检测是已获得CNAS资质认可的第三方检测机构，可出具产品检测报告、主要服务项目有
霉菌、高低温、温度冲击、温度变化、恒温恒湿、交变湿热、盐雾、振动、冲击、自由跌落、机械冲击
等可靠性测试服务，并出具CNAS检测报告气候环境可靠性试验：高低温循环，冷热冲击，快速温变，
高温湿热，恒温恒湿，交变湿热、低气压， 、霉菌试验，MTBF（高温老化应力试验），HALT（高加
速应力寿命试验），HAST（高压蒸煮试验）机械可靠性试验：振动试验（随机、正弦），三综合试验（
振动试验+温度试验）、机械冲击、碰撞、跌落、斜面冲击、模拟包装运输试验、堆积抗压，颠振、腐
蚀性试验：盐雾试验，交变盐雾、气体腐蚀 、人工汗液腐蚀，臭氧试验IP等级防尘防水试验
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