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产品名称 众拓路桥 公路桥梁板式橡胶支座 GYZ 圆形 毕节
隔震矩形 耐磨防震 2022新闻

公司名称 衡水众拓路桥养护有限公司

价格 30.00/块

规格参数 品牌:众拓路桥
产品名称:板式橡胶支座
类别:桥梁板式橡胶支座

公司地址 衡水市榕华北大街

联系电话 182-31810008 18231810008

产品详情

众拓路桥 公路桥梁板式橡胶支座 GYZ 圆形 毕节 隔震矩形 耐磨防震 2022新闻

板式橡胶支座（1）要是在通车环境下顶升前应将所施工的桥幅，举行暂时关闭，制止施工历程发买卖外
。

（2） 准备事情完成后，在项目负责人的同一指挥下，千斤顶顶升。控制梁的顶升速率要稳，直到全部
顶升到位的时候，支座才可顺遂取出。整个顶升的过程均须对主梁、桥面及隶属办法举行认真视察，若
有非常立刻制止顶升并举行板式橡胶支座调解，再次顶升。

（3）顶升到位后，举行暂时支垫，支垫的要求是牢固可靠必须。

（4） 支垫完成取出旧支座后，在安顿新支座前，还需在原支座位置定位，以板式橡胶支座确保支座调
换后位置正确。

（5）在安置前将四氟板支座中的四氟板外貌的储油槽内的硅脂满盈，包管四氟板外貌和不锈钢外貌的清
洁，不得有毁伤、拉毛征象。

板式橡胶支座（6）桥梁支座调换完毕主梁就位时，也应漫衍举行，先将梁底暂时支持排除，然后次序着
落梁体就位。
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