
呼和浩特成人篮球架 户外学校比赛标准仿液压篮球架
钢化玻璃篮球架

产品名称 呼和浩特成人篮球架
户外学校比赛标准仿液压篮球架
钢化玻璃篮球架

公司名称 河北省达创体育器材有限公司

价格 1800.00/件

规格参数 品牌:达创
型号:DC-47
产地:河北

公司地址 桥西区槐安路260号

联系电话 17732148724 17732148724

产品详情

      咱们的翻新技巧使这所有成为可能，当前篮球架体育工业进入了高速发展时代，传统体育工业
的经营正在以翻新的技巧被，工业格式将要产生基本性的变更。

钢化玻璃篮板安装时五个连接点须要在一个平面上以使五点受力的均匀;另外探臂、篮球板、篮球圈这三
部分也要成一条直线。但是切记探臂、篮球圈莫与篮球板相接触，篮球架安装完毕后需要进行调试。 

          悬臂篮球架注意在篮板安装好后链接点需要用胶封住，预防进雨水损坏篮球板。 

市面上的篮球架都是采用钢材生产，钢材的处理关系到篮球架的使用寿命这些，达创体育的篮球架钢材
部位除锈采用的喷砂除锈，高温烤漆技术。 

          悬臂篮球架喷砂除锈又分为很多种，达创篮球架采用的是抛丸机喷砂打磨，抛丸机
喷砂是采用铁沙丸经过高压配在钢材表面，另钢材表面的锈迹脱掉，而且钢材的表面形成凹凸不平的小
颗粒，有利于达创篮球架的下一个工艺步骤的生产。足篮一体 

            呼和浩特悬臂篮球架,足篮一体,钢化玻璃篮板高温烤漆，达创体育的篮球架表
面的油漆处理分为两个步骤，一时经过高压喷涂，采用环保油漆粉末，通过静电喷涂技术，由于篮球架
的除锈是采用喷砂，表面形成凹凸小区点点，油漆粉末均匀的附着在球架的表面，是油漆的附着力更加
好。 足篮一体          经过喷塑工序后，达创体育会把喷涂更好的篮球架钢材部位放到一个
烤漆箱里面，经过长达4小时的烤漆，烤箱的温度是从低温一直慢慢升到高温的过程，达到200摄氏度就
可以完成油漆的处理。经过这个工序处理的篮球架钢材部位，表面靓丽光滑，达创体育的油漆采用了防
止外线漆，户外使用5年不会褪色，经过喷砂打磨再喷粉然后烤漆的篮球架户外日晒雨淋使用8年以上不
会轻易掉漆。



 

      平箱篮球架是移动的，之所以叫这个名字是因为这种架子后边的箱体部分决定的，除了这款以
外还有凹箱体的，大箱体的和半包箱的篮球架，这样做主要是要把篮球架的样式做区分。
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