
通辽赤峰呼和浩特板式换热器配件密封胶垫胶圈胶条

产品名称 通辽赤峰呼和浩特板式换热器配件密封胶垫胶圈
胶条

公司名称 北京北方亿达节能设备有限公司

价格 120.00/件

规格参数 品牌:中创 铁岭亿达
型号:M15
产地:铁岭

公司地址 辽宁省沈阳市浑南区国际软件园F9座15802444262

联系电话 15802444262 15698824666

产品详情

板式换热器结构  板式换热器的重要部件及其功能

部
件
名
称

功能及作用

1 前
支
柱

支承换热器
重量，使整
台换热器成
为一体。

2 活
动
压
紧
板

与固定压紧
板配对使用
，可在上导
杆上滑动，
以便拆装检
查维修。

3 上
下
导
杆

承受板片的
重量，并保
证安装时使
板片在其间
滑动，导杆
通常比换热
板组长，以
便松开压紧
螺栓滑动各
板检查。



4 密
封
垫
片

防止流体混
合或泄漏，
并使之在不
同板片间分
配。

5 换
热
板
片

提供介质流
道及换热面
积。

6 固
定
压
紧
板

不与流体接
触，用夹紧
螺栓紧固后
压紧垫片，
保证密封。

7 压
紧
螺
栓
及
螺
母

压紧板片组
，使换热器
整体化并保
证密封。

 

四、常用板式换热器型号表示方法

1、板式换热器表示方法 2、板式换热器框架形式

序
号

框 架 形
式

代 号

１ 双支撑框
架式

I

２ 带中间隔
板双支撑
框架式

II

３ 带中间隔
板三支撑
框架式

III

４ 悬臂式 IV
５ 顶杆式 V
６ 带中间隔

板顶杆式
VI

７ 活动压紧
板落地式(
普通式)
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