
乌兰察布双登蓄电池授权经销商

产品名称 乌兰察布双登蓄电池授权经销商

公司名称 北京金业顺达科技有限公司

价格 20.00/只

规格参数

公司地址 北京市昌平区回龙观镇昌平路380号院11号1至2
层4单元102

联系电话  18001283863

产品详情

双登蓄电池的安装是有一定的要求的，如果安装达不到具体的要求很容易出现安全故障，小编针对UPS
蓄电池的正确安装方式进行了总结。下面了解一下。

①双登蓄电池须设在专用室内p室内的门窗、墙、木架、通风设备等须涂有耐酸油漆保护，地面须铺耐酸
砖，并保持一定温度。室内应有上、下水道。

②双登蓄电池室内应保持严密，门窗上的玻璃应为毛玻璃或涂以白色油漆。

③照明灯具的装设位置，需考虑维修方便，所用导线或电缆应具有耐酸性能型灯具和开关。

④取暖设备在室内不准有法兰连接和气门，距离电他不得小于750咖。

⑤风道口应设有过滤网，并有独立的通风道。

⑧充电设备不难设在电池室内。

⑦固定型开口式铅蓄电池木台架的安装应符合要求。

遵守安装要求是后续UPS电源使用中安全的保障，用户在安装UPS双登蓄电池的时候切记安全操作安装。

蓄电池的电极是由铅与铅的氧化物所构成的，电解液是电池的水溶液。蓄电池具有电压稳固以及价格便

宜等优势。 1、在蓄电池寿命终止时，可运用万用表以及电流表测验电压与电流，它们的值都很低，电

池的功能随之降低。蓄电池内将会出现短路以及断路的现象，需时更换新的蓄电池。 2、在实际运用中



，蓄电池的放电容量低于额定容量的60％左右，若是在修复后仍无法恢复功能，就需报废处理。通常在

蓄电池的容量衰退至60％左右之后，功能也将会随之大幅衰退，同时还将很快失去全部的充放电能力。 

3、蓄电池充电时，出现严重的发热以及外壳变形的现象。在蓄电池的极板出现软化变形时，活性物质将

会脱落，电池内的电解液也会发黑，甚至失效至无法恢复。

蓄电池容量不足或是失效时有发生，就需要正确运用与维护蓄电池提升其使用寿命。
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双登蓄电池维护周期表：

1、目前没有明确规定机房中的蓄电池应多久更换一次；

2、企业可根据自身需求选择佳更换时间；

3、更换时间与蓄电池的材质，质保期，充放电次数、内阻变化、蓄电池室的温度、湿度和洁净度等环境
有密切关系应综合考虑。

更换UPS蓄电池，看似简单，其实对于一个运营机房来说没有那么容易，因为牵涉到机房的安全运行问
题，从沟通确定方案到领取材料组织施工，有很多工作要做，每个施工环节不能有差错。下面就以近施
工的一个工程案例讲述下更换UPS蓄电池的准备及安装过程。

4、前提条件

①经过上级领导审批同意

②制定相应的应急方案并经上级领导审批同意

③通报可能受影响的客户

④通报总控中心

⑤储备蓄电池经检查符合更换条件

⑥落实新、旧电池标签管理

安全措施：

1、施工人员落实岗前安全教育培训



2、穿戴合格的个人安全防护用品

3、制定专门的安全负责人

4、准备相应测量仪表、操作工具，在仪表工具检验合格有效期内
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