
pur热熔胶开封后是否可以重复使用

产品名称 pur热熔胶开封后是否可以重复使用

公司名称 东莞市翔奥电子有限公司

价格 20.00/支

规格参数 翔奥胶业:翔奥胶业
3542:2701
东莞市长安镇:2701

公司地址 广东东莞市长安镇沙头振安中路274号

联系电话 0769-85373166 13360452331

产品详情

使用PUR热熔胶的用户都有一个疑惑：PUR热熔胶打开后没用完就无法再使用了吗?其实PUR热熔胶在拆
开后就必须要用完，不然就会影响到点胶操作工艺，严重的话会将针筒堵塞，导致无法出胶。实际情况
是，拆卸时就必须点完，否则会严重影响点胶操作过甚至会在没有胶水的情况下堵塞注射器。让我们向
您介绍一下

1、在上午 PUR 热熔胶没有点完的情况下，不要关闭点胶机，保持点胶机的开启预热状态，对 PUR
热熔胶进行 80℃的保温，确保 PUR 热熔胶不冷却，这样下午继续使用即可。

2、PUR 热熔胶与普通的热熔胶不同，是通过湿气固化的，和空气接触就会出现固
化过程，一旦固化之后，再加热就不再具有未使用的热熔胶预热之后那样的流动性。所以 PUR
热熔胶可以重复使用吗?

3、PUR 热熔胶使用原则：如果时间够久，尽量用东西堵住出口，不让进空气使出口胶水固化，PUR
热熔胶不像其它热熔胶那样可以反复加热使用，所以不要随意拆开，

4、PUR热熔胶不像红色胶那样的焊锡膏，可以使用两次，因为红色胶锡膏是通过在固化炉中加热而固化
的。未使用的红色胶水不能加热，可以再次使用。它通过湿气固化，并且与空气接触会发生固化过程。
一旦固化，未使用的热熔胶预热后，加热将不再具有流动性。

5、在PUR热熔胶未完成的早晨，请勿关闭分配器，保持分配器通电并预热，然后将PUR热熔胶加热到80
°C，以确保PUR热熔胶能正常工作，从而下午可以继续使用。

6、下午更换针头后，可以关闭机器使用，并在使用前先分配少许胶水，以确保正常使用。

7、如果时间足够长，请尝试用一些东西堵塞出口，以防止空气进入以固化出口处的胶水。拆开就尽量在
24 小时内用完，不要连续加热超过 6 小时。



以上是对使用PUR热熔胶进行大家分析的疑问，希望可以帮到大家。改性PU手机TP与中框粘接热熔胶是
一种高粘接强度的交联型结构胶，加热时有较好的流动性，方便涂布。具有加热快速熔化，冷却迅速(约
10s)即可达到高强度粘接力的特性。PUR热熔胶是一种具有高粘合强度的交联结构胶，加热时流动性好，
涂布方便。它具有通过加热和快速冷却(约10s)快速熔化以实现高强度粘合的特性。可以满足移动电子产
品结构部件的粘接要求。

http://www.gdxiangao.com/pur-polyurethane-reactive/149.html 

以上内容由翔奥电子胶业编辑整理发布
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