
二手双头三轴数控电火花机床DK7190

产品名称 二手双头三轴数控电火花机床DK7190

公司名称 嘉兴市嘉亿机械有限公司

价格 .00/个

规格参数 品牌:南通产
型号:DK7190
工作台面尺寸:1700*1000

公司地址 中国 浙江 嘉兴市 嘉兴市秀洲区新洲路276号（蓬
莱路到底嘉业阳光城）

联系电话 86 573 82719129 13732565576

产品详情

品牌 南通产 型号 DK7190
工作台面尺寸 1700*1000 工作油糟尺寸 3000*1500*650
工作台行程（X*Y） 1100*800 Z轴行程 500
最大承重 6000 主机重量 12000
最大加工速度 12000（mm/min）

产品简介：

??/?? dk7190(?)

????? 1700*1000

xyz?? 1100*800*500

????

???? 300

????????? 650-1500

??????? 6000

????? 3000*1500*650

???? 12000

?????? 3900*3800*3750

台湾pc-base工控机电箱：



1.电箱为进口,极少故障,整机可靠性极高。

2.具有手动编程，自动编程及模糊逻辑编程三种编程方式，专家数据库，方便操控，适合铜，石墨电极
加工各种形状的模具型腔。初学者亦可得到极好的加工效果。

3.具有大平面及深孔加工控制电路,极大提高大面积加工表面质量和深孔加工的稳定性。

4.具积碳探测回路，并可设置灵敏度，当探测到积碳发生后，自动加大排渣频率，减小脉宽，加大脉间
，排除积碳后自动恢复原参数，确保加工自动进行。

5.加工电压可调，兼顾加工速度和表面质量，具有优良的石墨加工性能。

6.三轴数显，z轴全闭环反馈电路，定位可靠，精度高。20个坐标显示，可自动找z轴原点，火花找正。

7.具加工液温度、液面高度、着火监视、积碳监视，退模检测，具有全套安全装置，加工安全性高。

8. z轴可以反向加工，确保分型面绝对一致

9.具十二段自动正反双向加工功能，使模具可由粗，中，细一次设定完成，加工中可随意调整所有程序
段加工深度和参数。

10.最大4000组加工程序储存功能，可累积操作者加工经验。

11.具有自诊断功能，方便用户维护。

12.由台湾原厂制造，元器件国际化采购，严格筛选，电路板采用波峰焊工艺，故障率极低。

13.专用加工电路介绍：

a．dcf放电回路：加工能量自动补偿控制系统。使加工速度更快、电极消耗更低。

b．afc放电回路：加工效率自动补偿系统。使深孔、盲孔、薄片加工，速度更快。

c．ecc放电回路：电容效应消除系统，使大面积、锥度加工有良好的效果。凭借奔腾处理器强大运算速
度，运用模糊控制原理，配合大规模快速门电路，组成电极间的电容消除系统。使大面积加工时快速修
细，表面均匀，避免一般机床在大面积加工时速度慢的缺点。

d．aac全数字式自动防积碳回路，采样、分析处理每一放电脉冲，每一即刻采取控制对策，确保防电效
率及防止工件与电极积碳烧伤。

因我公司现有其他项目开发，现将二手双头三轴数控电火花机床急转，该机床使用只有壹年，基本上保
持8.5成新，有兴趣的朋友可电话联系13706294211顾先生，价格电议或面议。。。
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