
苏州喷涂漆流挂性检测 重金属含量检测

产品名称 苏州喷涂漆流挂性检测 重金属含量检测

公司名称 浙江广分检测技术有限公司

价格 .00/个

规格参数

公司地址 江苏省昆山市陆家镇星圃路12号智汇新城B区7栋

联系电话 18662248593 18662248593

产品详情

检测项目：

流挂性、遮盖力、硬度、耐冲击性、柔韧性、附着力、耐磨性、耐洗刷性、耐码垛性、涂膜弯曲性、耐
热性能、耐候性、耐湿热性、耐盐雾性、吸水性、耐液体介质性能、耐水性、划痕试验、密度、细度、
灰分、耐油性、耐人工老化性、耐溶剂性、重金属含量、干燥时间、流平性、化学成分分析等

样品范围：

手绘漆、喷涂漆、淋涂漆、辊涂漆、自干漆、低温烤漆、高温烤漆、实色漆、透明漆、蒙砂漆、立纹漆
、锤纹漆、pu玻璃漆、EP玻璃漆、陨石漆、裂纹漆、立体漆等

推荐项目：指标检测、性能测试、理化性能、成分分析等

艺术涂料是一种新型的墙面装饰艺术漆，再加上现代高科技的处理工艺，使产品无毒、环保，同时还具
备防水、防尘、阻燃等功能，优质艺术涂料可洗刷、耐摩擦，色彩历久常新。

相关标准

GB/T 27816-2011 色漆和清漆用漆基.玻璃化转变温度的测定

DIN 51178-2009 玻璃和陶瓷漆.未经处理和饮用水供应用内,外搪瓷阀门和压力管配件.试验和质量要求

IEC 60394-3-2-1988 电工用浸渍织物
第3部分:单项材料规范活页2:以环氧、聚氨酯、有机硅、聚酯、沥青或油性树脂漆浸渍的玻璃漆布

STAS 10575-1976 铜扁绕组线覆盖的深漆玻璃

CSN ON 34 6533-1966 带漆玻璃布材料的沟槽绝缘
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