
校舍房屋鉴定 郴州校舍检测鉴定 第三方站

产品名称 校舍房屋鉴定 郴州校舍检测鉴定 第三方站

公司名称 广东建业检测鉴定有限公司-厂房安全检测鉴定

价格 .00/件

规格参数 安全质量检测类型:工程检测
品牌:建业
所在地:深圳

公司地址 深圳市宝安区航城街道九围社区九围第二工业区
21号新艺园区商业楼第二栋104

联系电话 13760419665 13760419665

产品详情

学校幼儿园开办提供房屋结构安全检测鉴定报告办理一般是由具有房屋安全鉴定备案证书的第三方鉴定
机构办理。幼儿园是校安工程，需要做安全检测和抗震检测，费用也会根据检测的项目进行细微调整。1
、地震来临时的危险振动大约在一分钟左右。强裂地震发生时，在幼儿园的小朋友可暂躲较坚实的课桌
、床铺等下面，同时用被褥、枕头、脸盆等物护住头部，等地震间隙再尽快离开住房，转移到的地方。
撤离时要注意保护头部，可用小枕头等软物将头部护住。不能从窗户跳楼。2、正在上课的小朋友应及时
躲避。并听从老师的安排，不要乱跑。保护好头部，教师不可让幼儿一齐拥向出口。3、如果已经离开房
间，千万不要地震一停立即回屋取东西。因为次地震后，接着会发生余震，余震对人的威胁会更大。4、
在户外活动的小朋友不要在狭窄的位置停留，不要躲进厕所、游艺室及教学楼等建筑物附近，教师应领
幼儿到开阔地避震。5、地震发生时，千万不能跑到阳台，因为阳台下面是没有支撑物的，反而是危险的
地方。学校幼儿园安全检测鉴定报告，学校房屋抗震能力检测是通过检测房屋的质量现状，按规定的抗
震设计要求，对房屋在规定烈度的地震作用下的性进行评估的过程。房屋抗震能力检测适用于未抗震设
防或设防等级低于现行规定的房屋，尤其是保护建筑、城市生命线工程以及改建加层房屋。学校抗震能
力检测包括下列基本内容：1、收集房屋的地质勘查报告、竣工图纸和工程验收文件等原始资料，必要时
补充进行工程地质堪察。2、检查和记录房屋基础、承重结构和围护结构的损坏部位、范围和程度。3、
调查分析房屋结构的特点、结构布置、构造等抗震措施，复核抗震承载力。4、对现有房屋整体抗震能力
做出评定，对不符合抗震要求的房屋，按有关技术标准提出必要的抗震加固措施建议和抗震减灾对策。5
、对进行改建加层的房屋应按《建筑抗震设计规范》进行抗震能力检测。我们以服务质量求生存,以效益
求发展，不断创新不断改进！需要我公司的学校抗震检测鉴定，您需要房屋抗震检测，一般学校抗震检
测鉴定的办理流程为合同签订-进场施工，具体视情况而定。我们以客户为，坚持做到：站在客户的角度
思维，站在客户的角度说话，站在客户的角度做事。幼儿园、学校属于人员集中地，房屋建筑应属于乙
类抗震设防区：幼儿园安全检测鉴定，进行综合抗震能力分析。抗震鉴定方法分为两级。幼儿园安全检
测鉴定报告单位——幼儿园安全检测鉴定的必要性：我国《建筑工程抗震设防分类标准》（G223―2008
）明确规定，建筑工程应分为以下四个抗震设防类别；（1）设防类：指使用上有设施，涉及公共的重大
建筑工程和地震时可能发生严重次生灾害等特别重大灾害后果，需要进行设防的建筑。简称甲类。（2）
设防类：指地震时使用功能不能中断或需尽快恢复的生命线相关建筑，以及地震时可能导致大量人员伤
亡等重大灾害后果，需要提高设防标准的建筑。简称乙类。（3）标准设防类：指大量的除设防类、设防



类、适度设防类以外按标准要求进行设防的建筑。简称丙类。（4）适度设防类：指使用上人员且震损不
致产生次生灾害，允许在一定条件下适度降低要求的建筑。简称丁类。《建筑工程抗震设防分类标准》
规定：教育建筑中，幼儿园、小学、中学的教学用房以及学生宿舍和食堂，抗震设防类别应不低于设防
类。幼儿园安全检测鉴定幼儿园建造过程中、停工续建时或使用过程中，需要加层、插层、扩建，或较
大范围的结构体系或使用功能改变等房屋改建时，需要对原有结构进行抗震鉴定，内容包括对原结构进
行检测、对原结构体系和构造进行鉴定、按改建结构进行结构抗震验算，综合评估改建后的结构抗震性
能和改建方案可行性，必要时，提出改建方案优化措施和原结构抗震加固措施建议。房屋改建抗震鉴定
一般须依据现行抗震设计标准。1、检测项目通过检测房屋的质量现状，按规定的抗震设防要求，对房屋
在规定烈度的地震作用下的性进行评估的过程。2、适用范围未抗震设防或设防等级低于现行规定的房屋
，尤其是保护建筑、城市生命线工程以及改建加层工程。3、检测内容及过程1）主要检测参数有：倾斜
、沉降、裂缝、地基基础、砌体结构构件、木结构构件、混凝土结构构件、钢结构构件等，各参数的检
测一般为现场检测。2）非现场检测项目有：a、混凝土结构构件检测中，混凝土钻芯法检测混凝土强度
；b、钢结构构件检测中，钢材抗拉强度试验法检测钢材试件抗拉强度，钢材弯曲强度试验方法检测钢材
试件弯曲变形能力。c、木结构构件检测中，木材顺纹抗压、抗拉、抗剪强度试验，木材抗弯强度及弹性
模量试验，木材横纹抗压强度试验。对学校、儿园经批准征用的耕地，免征耕地占用税。享受免税的学
校用地的具体范围是：全日制大、中、小学校(包括部门、企业办的学校)的教学用房、实验室、操场、
图书馆、办公室及师生员工食堂宿舍用地。学校从事非农业生产经营占用耕地，不予免税。职工夜校、
学习班、培训、函授学校等不在免税之列。我们公司肩负着检测技术的开发使命，立足于培养和壮大公
司核心竞争力，坚持自主开发基础上的广泛合作，紧紧围绕建筑工程质量检测技术这一核心方向，不断
开拓其在各行各业的应用，快速拓展全国市场。
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