
防爆led吊杆灯管吊链安装图交直流220v 郎特照明

产品名称 防爆led吊杆灯管吊链安装图交直流220v
郎特照明

公司名称 深圳市郎特科技有限公司

价格 32.00/套

规格参数 吊杆:1.5米
支架:T8
吊链:2米

公司地址 深圳市宝安区兴华路106号

联系电话 0755-2988970 13823563848

产品详情

防爆led吊杆灯管吊链安装图交直流220v 郎特照明

  吊链led灯管安装图与吊杆led灯管安装图有一定区别的。防爆led吊杆灯管稳定性能好，由于外壳是玻
璃的，同时重量比较重，是常见安装方法。吊链安装也是比较常见，主要与使用环境相关。

 吊杆式led防爆灯主要特点是采用3/4镀锌管外表喷塑,二头3/4外螺纹接口,长度可以按安装照明环境订制
。灵活的解决了厂房高低不一导致布光效果差异的难题。

一、吊杆式led防爆灯 产品特点

1、采用IIC等级防爆型式、IP66防护等级、可在各种易燃易爆及恶劣场所安全使用;

2、环照型防眩配光设计、照谢范围大、光线柔和均匀、减少工作人员视觉疲劳;

3、应急配置可选,应急时间大于90分钟,满足现场应急照明使用;

吊杆式led防爆灯 产品参数

1、额定电压:AC/DC220V 50/60Hz 交直流两用



2、额定功率:单支18w 双支36W 

3、标配光源:LED SMD3030 2835

4、光源平均寿命:50000h

5、使用环境温度:-20℃-+40℃

6、外壳防护等级:IP66

二、led吊杆灯管交直流220v

可定制各种长度日光灯吊杆，标价为一根含配件的价格，由于快递长度限制为1.5米之内。所以2米的实
际发货为2根一米的配上接头回去对接（数量多可发物流）

日光灯吊杆及吊杆配件 材质 铝 铁 直径10mm16mm

学校日光灯铁吊杆明装筒灯吊杆轨道射灯吊杆白色10MM

吊杆长度有30CM 50CM 60CM 70CM 80CM 90CM 100CM 150CM 200CM 不等长度，一般都50CM
1米的长度 150CM 200CM长度需要定做

吊链led灯管教室灯吊杆的安装：

1、将灯盘固定在支架上

2、用自攻螺丝固定

3、用膨胀螺栓把支架和灯盘的连接处拧紧

4、在底座上钻孔

5、装上灯泡

6、把电源线接好



7、装好开关

8、后装上顶部的装饰罩即可。

三、吊杆led日光灯如何安装

       1、 灯具组成：吊杆、法兰、灯座或灯架，白炽灯出厂前已是组装好的成品，而荧光吊杆灯需
要进行组装。采用钢管做灯具的吊杆时，钢管内径一般不小于10mm。

2、  灯具组装：白炽灯软线加工后，与灯座连接好，将一端穿入吊杆内，由法兰穿出，导线露出吊杆
管口的长度不应小于150mm，准备到现场安装。

3、  灯具安装：先固定木台，然后把灯具用木螺丝固定在木台上。超过3kg的灯具，吊杆应吊挂在预埋
的吊钩上。灯具固定牢固后再拧紧法兰顶丝，应使法兰在木台中心，偏差不大于2mm，安装好吊杆应垂
直。双杆吊杆荧光灯安装后双杆应平行。

四、吊杆led灯管吊链成本

 吊链吊杆含在主材价格内，因为定额已明确说明了灯具的安装类型，吊链吊杆不可能还要单独计价

吸顶式安装荧光灯比吊杆日光灯贵，吊杆吊链日光灯的档次一般都是比吸顶日光灯低一些，吊杆吊链的
材料没多少钱，而且吊杆吊链日光灯多是盒式日光灯，不带反光材料。但这也不是对的，也有低档次的
吸顶式日光灯

五、吊链led灯管安装图，吊杆led灯管安装图
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